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La Ferronnerie DIAZ est implantée sur un site de 1 ha a Bagard dans le
Gard. 2000m? sont consacrés aux ateliers. Une équipe de 12 salariés
travaille dans les régles de I’art avec le souci du détail.

LES PRODUITS CONCUS DANS LA FERRONNERIE DIAZ
SONT REALISES EN FER PLEIN, ASSURANT AINSI UNE
EXTREME DURABILITE ET UNE MEILLEURE PROTECTION.

Afin d’améliorer la qualité de son service, I’atelier DIAZ a mis en place I’étiquetage des produits.
Référence du client, nom du modéle, dimensions, référence de commande et nhom du client final

apparaissent sur I’étiquette qui peut comporter un code barre. Identification et tracabilité sont
ainsi automatisées.

Coté logistique, les livraisons sont effectuées par transporteur ce qui nous permet une meilleure
réactivité.

L’atelier dispose quant a lui, d’'un robot de soudure, de six postes a soudure semi-automatiques et
d’une chaine a peinture automatique. Dés sa création, I'entreprise DIAZ a installé un systéme de mise
en peinture par flow-coating.

Ce procédé novateur permet de recycler ’'excés de peinture. Pour compléter son action en faveur du
développement durable, I'entreprise DIAZ choisit une grande marque francaise de peinture a I'eau
qui bénéficie de hautes qualités (tres faibles odeurs, quasi absence de Composés Organiques Volatils,
séchage rapide, excellente adhésion). C’est cette peinture qui est projetée sur site en flow-coating.

Soucieux de toujours améliorer la qualité de ses produits, DIAZ se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques
de ses modeles. Données a titre indicatif, ces caractéristiques peuvent varier en fonction des diverses tolérances nécessaires a la
fabrication. Tout article en acier méme traité est sujet a corrosion. Sont particulierement sujets a corrosion les interfaces inaccessibles,
les angles vifs, les blessures du métal, les rdpages de manutention, les chocs d’assemblage. La finition est a la charge de l'utilisateur
ou du poseur. Les photos sont non contractuelles. Sous réserve d’erreur d’'impression ou typographique. Tous droits réservés,

reproduction totale ou partielle interdite. © DIAZ Fer & Création




Apporter du caractere et du style

Voici le catalogue des produits DIAZ destiné aux professionnels.
Découvrez au fil des pages nos nouveautés issues de nombreuses
études développées par notre ferronnerie pour renouveler sa
gamme.

Chague année, nous créons de nouveaux produits afin de répondre
a vos attentes : portes intérieures coulissantes, grilles ouvrantes,
garde-corps, balconnets, modules d’assemblage, portails,
verrieres,... Découvrez désormais en début de chapitre nos produits
n°1 des ventes.

La forte demande en matiere de protection, nous a incités a élargir
la gamme des grilles avec des styles différents, qui répondent a
toutes les envies.

Afin de faciliter la recherche d’informations, notamment parmi les
grilles de fenétre, les produits sont classés par ordre alphabétique.

Un savoir-faire incontestable, partagé par toute I'équipe de la
Ferronnerie DIAZ permet d’améliorer, d’'année en année, la technicité
de nos produits.

Répondant a la demande de trés nombreux projets, la Ferronnerie
DIAZ met son expérience au service de toute conception sur-
mesure. N’hésitez pas a nous faire part des demandes qui vous sont
transmises, nous sommes attachés a vous accompagner dans leur
mise en ceuvre pour personnaliser les habitations de vos clients.

Avant de subir un thermolaquage, toute ferronnerie est systémati-
gquement sablée ou grenaillée puis galvanisée ou métalisée afin
de bénéficier d’'une haute protection, ceci avant le primaire
d’accrochage. Intervient ensuite le thermolaquage, c’est-a-dire la
projection d’'une poudre polyester cuite au four. Pour les produits
exposés a moins de 5 km du bord de mer, un traitement spécifique
est réalisé, c’est pourquoi il est important de nous en informer.

La Ferronnerie DIAZ est a votre écoute, n’hésitez pas a nous faire
part de vos suggestions pour améliorer ce catalogue.

Lonne lecture.



Nouveauté PORTE COULISSANTE

sur rail

PORTE COULISSANTE SUR RAIL
INTERIEURE PERSONNALISABLE

| | concEPTION

La porte coulissante sur rail est congcue avec
un rail dissimulé derriére un cache.

Les motifs sont minutieusement découpés
par laser. L’avantage incontestable est

la finesse de découpe et de multiples
possibilités de motifs.

| | sPEciIFicITES

Les portes coulissantes sur rail, offrent un
gain de place tout en s’adaptant a toutes
les pieces de la maison : bureau, dressing,
placard, séparation fluide entre deux
espaces, ...

Lingéniosité réside dans la possibilité

de découper de tres nombreux motifs
existants ou de personnaliser le motif
selon vos propres créations.




Personnalisable
a Pinfini




Nouveauté PORTE COULISSANTE

en applique
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Vue de l'autre coté
de la porte coulissante

PORTE COULISSANTE EN APPLIQUE
INTERIEURE PERSONNALISABLE

A
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. CONCEPTION EXEMPLES DE MOTIFS

La porte coulissante en applique laisse
apparaitre le rail pour apporter un style y@ W%W%%& W%;
industriel.

Le procédé de découpe laser est d’'une ‘

grande finesse. Il offre la possibilité de
reproduire de trés nombreux motifs.

pEY Y Y

Branche
dolivier

| | sPEcIFicITES

La porte coulissante en applique, offre
un gain de place tout en s’adaptant a
toutes les pieces de la maison : bureau,
dressing, placard, séparation fluide
entre deux espaces, ...

L’'ingéniosité réside dans la possibilité
de découper de trés nombreux motifs
existants ou a personnaliser selon vos
propres créations.

Voyage




GRILLE DE FENETRE

Ce modele s’adapte

a toutes les dimensions
d’ouverture, grace a
Pintégration d’une traverse
supplémentaire qui préserve
toutes les qualités de

la grille, au-dela d’une
certaine hauteur.

Robuste, la grille
de défense AZUR
est réalisée en fer
plein de 14 mm,
I'idéal pour durer
dans le temps.

CONCEPTION

 Grille dissuasive
* Protége la famille et ’habitation

* Permet de dormir fenétre
ouverte en toute sérénité

LES PLUS

* Facilite I’aération de I’habitation

* Un design adapté a tous
les styles d’habitations

o
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%,

+ Toutes les poses possibles : en tableau ou en fagade.

+ Toutes les fixations possibles : sur platines fixes
ou sur platines amovibles ou par scellement.

* Fourniture de vis inviolables et de caches
de scellement a la demande.
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les caractéristiques de
cette grille de fenétre en p.11



GRILLES DE FENETRE

AIXOISE

Dimensions (hxl)
de I'ouverture/cm

NCEPTION
CONC o 45X40
¢ Volutes centrales en plat de 14 mm x 6 mm 45X50
en alternance, sur barreaux appointés en 45X60
rond de 14 mm. 45X80
- Traverses en carré de 14 mm. 45X100
45X120
45X140
SPECIFICITES 60/65X40
: - S 60/65X50
* La grille de fenétre Aixoise 60/65X60
est réalisée systématiquement 60/65X80
pour une pose en tableau. 60/65X100
* Hauteur minimale tableau 45 cm. 60/65X120
60/65X140
75X40
©O0e OPTIONS e O e e
* Grilles d’'une hauteur tableau > a 170 cm, * Cache scellement. 7755>><<1%%
une traverse supplémentaire est nécessaire. « Option anti-arrachement : 2 traverses 75%120
* Pose en fagade. pour pose en tableau uniquement. 75X140
« Adaptation cintrée. ¢ Finitions sur devis (voir page 36).
* Fixation sur platines fixes. * Bord de mer - de 5 km a préciser ggigg
« Fixation sur platines amovibles, pose en imperativement. 95X60
tableau uniquement. 95X80
* 4 vis inviolables (support a préciser). 95X100

95X120
95X140

105X40

AQUATIQUE 105X50
RENFORCEE 18 i
105X100

{ 105X120

CONCEPTION 105X140
* Barreaux forgés en carré de 18 mm,
pointes pyramidales et queues de 15X40

carpe écrasées a |'ancienne. 115X50
15X60

e Pose en diagonale. 115X80
» Traverses a trous renflés en carré de 18 mm 115X100
pour le passage des barreaux. : 115X120
5 = 15X140
SPECIFICITES
: 2 : . 125X60
La grille de fenétre Aquatique renforcée 125X80
est réalisée systématiquement pour une 125X100
pose en tableau. 125X120
125X140
000 OPTIONS 0O @
Hors cotes prix au m?
* Grilles d’une hauteur tableau > & 170 cm, » Option anti-arrachement : 2 traverses Caflaull [P ¢
une traverse supplémentaire est nécessaire pour pose en tableau uniquement. tableau HXL en m
« Pose en facade. « Finitions sur devis (voir page 36). ex:125mx 140 m = 17356 m*
* Adaptation cintrée. * Bord de mer - de 5 km a préciser
- Fixation sur platines fixes. imperativement.

* 4 vis inviolables (support a préciser). ‘ ’ e

o &
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GRILLES DE FENETRE

ARCACHON

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

NCEPTION
obls 2 45X40
* Barreaux en carré de 14 mm avec motifs 45X50
plats de 14 x 5 mm, hauteur 14 cm. 45X60
» Traverses en carré de 14 mm. 45X80
45X100
= & 45X120
SPECIFICITES 45X140
* La grille de fenétre Arcachon est réalisée 60/65X40
systématiquement pour une pose en tableau. 60/65X50
* Hauteur minimale tableau 45 cm. 60/65X60
« Barreaux avec motifs sur le centre uniqguement 60/65X80
pour les hauteurs 45, 60 et 65. Un barreau 60/65X100
droit, un barreau motif central en alternance. 60/65X120
60/65X140
75X40
75X50
[ YoX Neol-dyfe] N YoX ) 75%60
* Grilles d’'une hauteur tableau > a 170 cm, » Cache scellement. 7755;(1%%
une traverse supplémentaire est nécessaire. « Option anti—arrachemen’g - 2 traverses 75%120
* Pose en facade. pour pose en tableau uniquement. 75X140
» Adaptation cintrée. * Finitions sur devis (voir page 36).
* Fixation sur platines fixes. * Bord de mer - de 5 km a préciser S0
Tt f f i Srativement D0
» Fixation sur platines amovibles, Impera : 95X60
pose en tableau uniquement. 95X80
* 4 vis inviolables (support a préciser). 95X100
95X120
95X140
) 105X40
ARDENNES | 105X50
105X60
| 105X80
CONCEPTION 105X100
: 105X120
e Barreaux ronds de 14 mm avec motif central f ‘ i 105X140
hauteur 31 cm. ‘
» Traverses en plat de 30 x 8 mm percées pour | , 115X40
le passage des barreaux. ) i 115X50
] g g 15X60
15X80
= z 1 115X100
SPECIFICITES ‘ 115X120
* Hauteur minimale de l'ouverture , 115X140
(510] cm, maximale 160 chw. - DENED
¢ La grille Ardennes est réalisée ( 125X80
systématiquement pour une pose en tableau. 125X100
125X120
125X140
[ YoX Neol-jyfe] -0 YoX )
Hors cotes prix au m?
* Pose en facade. * Finitions sur devis (voir page 36). Calleul mi :
» Adaptation cintrée. * Bord de mer - de 5 km a préciser tableau HXL en m

» Fixation sur platines fixes. impérativement. & 125 m X140 m =1.756 m-

» 4 vis inviolables (support a préciser).
* Option anti-arrachement : 2 traverses pour

pose en tableau uniquement. | ’ e,

3
"are pat*®



GRILLES DE FENETRE

ARLESIENNE
Dimensions (hxl)

CONCEPTION de I'ouverture/cm

45X40

* Volutes centrales en plat de 14 x 45X50

6 mm, en alternance sur barreaux A0
droits en carré de 14 mm. B

» Traverses en carré de 14 mm. 45X100

45X120
45X140

SPECIFICITES 60/65X40
: - o 60/65X50

* La grille de fenétre Arlésienne est 60565X60
réalisée systématiquement pour une 60/65X80
pose en tableau. 60/65X100

* Hauteur minimale tableau 45 cm. 60/65X120

60/65X140

75X40
75X50

[ YoX Neoldy[e] [ YoX | 75X60

* Grilles d’'une hauteur tableau > a 170 cm, « 4 vis inviolables (support a préciser). 75X80
une traverse et 2 rangées de volutes . Cache scellement 75X100
[émentair nt né ires. : ' : 75X120
PEEEEEE * Option anti-arrachement : 2 traverses 75X140
* Pose en facade. pour pose en tableau uniquement.

* Adaptation cintree. « Finitions sur devis (voir page 36). 95X40
* Fixation sur platines fixes. « Bord de mer - de 5 km a préciser 95X50

* Fixation sur platines amovibles, impérativement. DL

: 95X80
pose en tableau uniquement. 95X100

95X120
95X140

ASTRALE loexe0

105X60

105X80
CONCEPTION 105X100
e Cadre en carré de 14 mm. 105X120

* Rayons de soleil plats de 14 x 8 mm. 105X140

. . N5X40
SPECIFICITES 115X50

: 2 ; . 15X60
* La grille de fenétre Astrale est systématiguement 115X80

réalisée pour une pose en tableau. 115X100

Hauteur minimale tableau 45 cm, 115X120
maximale 135 cm. 115X140

Ce modeéle ne peut pas étre réalisé cintré.

. ] - 125X60
* Evolutive en hors cotes selon dimensions. 125X80
* Le soleil peut étre posé dans les 4 angles, 125X100

au choix. 125X120
125X140

000 OPTIONS @O e

Hors cotes prix au m?
Pose en facade. * Finitions sur devis (voir page 36). Calcul m?:
Fixation sur platines fixes. » Bord de mer - de 5 km a préciser italoliea) HLAL e i

. ) . ex:125mx 140 m =1736 m?
Fixation sur platines amovibles, pose en Imperativement.
tableau uniquement.

4 vis inviolables (support a préciser).

Cache scellement. v T
Option anti-arrachement : 2 traverses »‘

pour pose en tableau uniguement.

o, &
dre pat\®



GRILLES DE FENETRE

AZUR
Dimensions (hxl)

CONCEPTION de I'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
» Traverses en carré de 14 mm. 45X80
45X100
45X120

SPECIFICITES 45X140

. : A e 60/65X40
La grille de fenétre Azur est réalisée 60/65X50

systematlc?u.ement pour une pose en tableau. 60/65X60
* Hauteur minimale tableau 45 cm. 60/65X80

60/65X100
60/65X120
60/65X140

* Barreaux droits et barreaux ondulés en carré
de 14 mm en alternance

75X40
75X50
75X60
75X80

@O ® OPTIONS @eO @

* Grilles d’une hautegr tableau = & 17,0 cm, » Cache scellement. 75X100
une traverse supplémentaire est nécessaire. « Option anti-arrachement : 2 traverses 75%120

* Pose en facade. pour pose en tableau uniquement. 75X140

« Adaptation cintrée. * Finitions sur devis (voir page 36).

* Fixation sur platines fixes. * Bord de mer - de 5 km a préciser ggigg

* Fixation sur platines amovibles, impeérativement. 95X60
pose en tableau uniquement. 95X80

* 4 vis inviolables (support a préciser). 95X100

95X120
95X140

105X40

BALTIQUE : 105X50
105X60

CONCEPTION 105X80

105X100
» Barreaux galbés (de 77 8 25 cm) et traverses ) 105X120
en carré de 14 mm. 105X140

115X40

SPECIFICITES 115X50
_ . _ - 115X60
* La grille de fenétre Baltique est réalisée 115X80

uniguement pour une pose en tableau. 115X100

* La pose en facade correspond au modele y 115X120
Languedoc. 115X140

¢ Hauteur minimale tableau 60 cm, maximale

125X60
200 cm. e

125X100
125X120
125X140
©O 0 OPTIONS @O @

Hors cotes prix au m?

* Grilles d’'une hauteur tableau > a 170 cm, ¢ Cache scellement. Calcul m? ;
une traverse supplémentaire est nécessaire. « Option anti-arrachement : 2 traverses tableau HXL en m
o ex: 125mx140m = 1736 m?
» Pose en facade. pour pose en tableau uniguement.
« Adaptation cintrée. ¢ Finitions sur devis (voir page 36).
* Fixation sur platines fixes. ¢ Bord de mer - de 5 km a préciser

* Fixation sur platines amovibles, imperativement. s
pose en tableau uniquement. ﬁ

» 4 vis inviolables (support a préciser).

e 3
"are pat*®



GRILLES DE FENETRE

BORDELAISE
RENFORCEE

CONCEPTION
» Barreaux forgés en carré de 18 mm, pointes
pyramidales, pose diagonale.

» Traverses a trous renflés en carré de 18 mm
pour le passage des barreaux.

SPECIFICITES

e La grille de fenétre Bordelaise renforcée
est réalisée systématiquement pour une
pose en tableau.

@O e OPTIONS @O @

* Grilles d’'une hauteur tableau > a 170 cm,
une traverse supplémentaire est nécessaire.

* Pose en facade.

« Adaptation cintrée.

* Fixation sur platines fixes.

* 4 vis inviolables (support a préciser).

CAMARGUAISE

CONCEPTION
» Barreaux galbés (17 a 25 cm) en carré de
14 mm et traverses en carré de 14 mm.

* Frise en plat de 20 x 6 mm, volutes latérales
en plat de 14 x 6 mm.

e Hauteur de la frise : 12 ou 24 cm en fonction
de la largeur.

SPECIFICITES

* Ce modeéle ne peut pas étre réalisé cintré

* La grille de fenétre Camarguaise est réalisée
uniguement pour une pose en facade.

e Hauteur minimale tableau 45 cm,
maximale 200 cm.

000 OPTIONS eOCe

* Grilles d’'une hauteur tableau > a 160 cm,
une traverse supplémentaire est nécessaire.

» Fixation sur platines fixes.
* 4 vis inviolables (support a préciser).
» Cache scellement.

* Option anti-arrachement : 2 traverses pour
pose en tableau uniquement.

Dimensions (hxl)
de I'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80
75X100
75X120
75X140

* Option anti-arrachement : 2 traverses
pour pose en tableau uniguement.

* Finitions sur devis (voir page 36).

e Bord de mer - de 5 km a préciser

impérativement. 95X40

95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
105X50
105X60
105X80
105X100
105X120
105X140

115X40
115X50
115X60
115X80
115X100
115X120

de17cm 115X140

325acm
125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

Hors cotes prix au m?

Calcul m?:
tableau HXL en m
ex:125mx 140 m =1736 m?

APPR,

. e OAPPRE,

‘ ’ ‘9\{, ‘
o

o &
dre pat\®

* Finitions sur devis (voir page 36).

e Bord de mer - de 5 km a préciser
impérativement.



GRILLES DE FENETRE

== GRILLE

-
= EVOLUTIVE

m VOIR P.38

CEVENNES

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
45X50
45X60
45X80
45X100
45X120
45X140
60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80

60/65X100
60/65X120
60/65X140

CONCEPTION

» Barreaux et cadre en carré de 14 mm.
* Motif losange central téle de 2 mm.
» Cadre intérieur a partir de la hauteur 60 cm.

SPECIFICITES

* Ce modeéle ne peut pas étre réalisé cintré.

* La grille de fenétre Cévennes est réalisée
systématiquement pour une pose en tableau.

» Hauteur minimale tableau 45 cm.

75X40
75X50
75X60
75X80

@O ® OPTIONS @eO @

* Pose en facade. * Option anti-arrache_ment : 2 traverses pour 75%100

« Fixation sur platines fixes. pose en tableau uniquement. 75X120

« Fixation sur platines amovibles, * Finitions sur devis (voir page 36). 75X140
pose en tableau uniquement. » Bord de mer - de 5 km a préciser

« 4 vis inviolables (support & préciser). impérativement. 2?)24518

» Cache scellement. 95X60

95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
CHAMBORD Toaxeo

105X80
CONCEPTION 105X100

> > 105X120

* Barreaux ondulés en carré de 14 mm,
. 105X140

barreaux droits avec 2 volutes en plat
de 14 x 6 mm en alternance. 115X40

¢ Traverses en carré de 14 mm. 115X50
15X60

= - 115X80
SPECIFICITES TS0
* La grille de fenétre Chambord est réalisée 115X120
systématiquement pour une pose en tableau. 115X140

¢ Hauteur minimale tableau 45 cm. 125X60

125X80
125X100

[ JoX Neldylel [N YoX 125X120
125X140

¢ Grilles d’'une hauteur tableau > a 170 cm, ¢ 4 vis inviolables (support a préciser).
une traverse supplémentaire est nécessaire « Cache scellement.
et deux rangées de volutes sur les barreaux
droits.

Hors cotes prix au m?
Calcul m?:
¢ Option anti-arrachement : 2 traverses tableau HXL en m
pour pose en tableau uniquement. ex:125m x 140 m = 1,736 m?
* Pose en facade. o . .
¢ Finitions sur devis (voir page 36).

: A.dap.tat|on cmtr.ee. . * Bord de mer - de 5 km a préciser
» Fixation sur platines fixes. impérativement.

« Fixation sur platines amovibles, s
pose en tableau uniquement. ‘ »‘

“hdre par e



GRILLES DE FENETRE

CLASSIQUE

CONCEPTION

Dimensions (hxl)
de I'ouverture/cm

45X40

* Barreaux et traverses en carré 45X50

de 14 mm. 45X60
45X80

45X100
45X120
45X140

SPECIFICITES 60/65X40
60/65X50

* La grille de fenétre Classique est 60/65X60
réalisée systématiguement pour 60/65X80

une pose en tableau. 60/65X100
60/65X120

60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80

@O e OPTIONS @O @

* Grilles d’une hauteur tableau > a 170 cm, * Cache scellement. 75X100
une traverse supplémentaire est nécessaire. « Option anti-arrachement : 2 traverses 75X120

* Pose en facade. pour pose en tableau uniquement. 75X140

¢ Adaptation cintrée. * Finitions sur devis (voir page 36).

* Fixation sur platines fixes. « Bord de mer - de 5 km & préciser gg;<(;18

« Fixation sur platines amovibles, impérativement. 95X60
pose en tableau uniquement. 95X80

* 4 vis inviolables (support a préciser). 95X100

95X120
95X140

105X40

LTS | oo
RENFORCEE 18 105X80

105X100
105X120

CONCEPTION 105X140

115X40

* Barreaux et traverses en carré e

e 115X60
115X80
SPECIFICITES 115X100
15X120
* La grille de fenétre Classique renforcée est 115X140
réalisée systématiguement pour une pose
en tableau. Egigg
» Hauteur minimale tableau 45 cm, maximale
200 125X100
cm- 125X120
125X140
{ JoX Neol: aple] '[N XoX J
Hors cotes prix au m?
* Grilles d’'une hauteur tableau > a 170 cm, » Option anti-arrachement : 2 traverses . béalcﬂxrﬁze:n .
: : , . . alsllEan
une traverse supplémentaire est nécessaire. pour pose en tableau.umquement. ex . 125 m x 140 m = 1736 m?
» Pose en facade. * Finitions sur devis (voir page 36).
» Adaptation cintrée. * Bord de mer - de 5 km a préciser
 Fixation sur platines fixes. imperativement.

* 4 vis inviolables (support a préciser). ‘ ’ &0

o &
"y par\®



GRILLES DE FENETRE

(01028 (07

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

NCEPTION

obls 2 45X40

* Barreaux verticaux en carré de 14 mm cintrés 45X50

vers I'intérieur aux extrémités. 45X60

» Traverses en carré de 14 mm. 45X80

. s y . 45X100

» Barreaux cintrés vers I'extérieur sur demande. 45%120
45X140

SPECIFICITES 60/65X40

. ! _ . 60/65X50

* La grille de fenétre Corsica est réalisée 60/65X60

uniguement pour une pose en facade. 60,/65X80

» Hauteur minimale 45 cm. 60/65X100

* La pose en tableau correspond au modele 60/65X120

Picardie en page 22. 60/65X140
75X40
75X50

[ YoX Neol-jy[e] [N YoX ) -

* Grilles d’'une hauteur tableau > a 160 cm, » Option anti-arrachement : 2 traverses 7755;(1%%

une traverse supplémentaire est nécessaire. pour pose en tableau uniquement. 75%120

* Adaptation cintrée. * Finitions sur devis (voir page 36). 75X140

* Fixation sur platines fixes. * Bord de mer - de 5 km a préciser

* 4 vis inviolables (support & préciser). imperativement. ggigg

» Cache scellement. 95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

n 105X40

DROMOISE 10550
105X60
105X80

CONCEPTION 105X100

) 105X120

» Barreaux forgés ronds de @ 14 mm, 105X140

motif central hauteur 7 cm.

* Traverses en plat de 30 x 8 mm 115X40

percées pour le passage des barreaux. 115X50
15X60

. . 115X80
SPECIFICITES 115X100
_ _ _ 115X120

* La grille de fenétre Dromoise est réalisée 115X140

systématiquement pour une pose en tableau.

« Hauteur maximale tableau 170 cm. 125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

@00 OPTIONSeOe@
Hors cotes prix au m?

- Pose en facade. « Finitions sur devis (voir page 36). Caleul m”:

: : > . o tableau HXL en m

» Adaptation cintrée. » Bord de mer - de 5 km a préciser ex 125 m x 140 m = 1736 m?

- Fixation sur platines fixes. imperativement.

¢ 4 vis inviolables (support a préciser).
* Option anti-arrachement : 2 traverses pour pose

en tableau uniquement. ‘ ’ ‘

3
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GRILLES DE FENETRE

EPIS Dimensions (hxl)
de I'ouverture/cm

CONCEPTION
45X40
* Barreaux en épis plats de 40 x 5 mm, 45X50
gueue de carpe aux extrémités. 45X60
> 45X80
» Traverses en carré de 14 mm. 45%X100
45X120
45X140
SPECIFICITES 60/65X40
5 60/65X50
» La grille de fenétre Epis est réalisée 60/65X60
systématiquement pour une pose en tableau. 60/65X80
* Hauteur minimale tableau 45 cm, 60/65X100
maximale 155 cm pose en tableau et 145 cm 60/65X120
pose en facade. 60/65X140
75X40
75X50
[ YoX Nel-dy(e] [N YoX S
5 . : : 75X80
» Pose en facade. e Option anti-arrachement : 2 traverses 755100
« Adaptation cintrée. pour pose en tableau uniguement. 75%120
* Fixation sur platines fixes. * Finitions sur devis (voir page 36). 75X140
« Fixation sur platines amovibles, * Bord de mer - de 5 km a préciser
pose en tableau uniquement. imperativement. ggigg
* 4 vis inviolables (support a préciser). 95X60
* Cache scellement. 95X80
95X100
95X120
95X140
105X40
ESTEREL 105X50
105X60
) 105X80
CONCEPTION 105X100
, 105X120
* Volutes verticales (encombrement 15 cm) 105X140
en plat de 20 x 5 mm torsadé au centre.
» Traverses en carré de 14 mm. 115X40
115X50
. . 115X60
SPECIFICITES 115X80
15X100
* La grille de fenétre Esterel est réalisée 115X120
systématiquement pour une pose en tableau. 115X140

* Hauteur minimale tableau 45 cm, maximale

155 cm pose en tableau et 145 cm pose en 2570

125X80
facade. 125X100
125X120
125X140
@O e OPTIONS @0 @
Hors cotes prix au m?
* Pose en facade. « Option anti-arrachement : 2 traverses e
g g » H apleau enm
. Adaptation cintrée. pour pose en tableau uniguement. ex 1,25 m x 140 m = 1736 m?
« Fixation sur platines fixes. * Finitions sur devis (voir page 36).
« Fixation sur platines amovibles, * Bord de mer - de 5 km a preciser
pose en tableau uniquement. imperativement.

A A a a % 0 _ TR, SRV
* 4 vis inviolables (support a préciser). e “'o, &~
» Cache scellement. }

o &
dre pat\®



GRILLES DE FENETRE

GARDOISE = &oLumve

= VOIR P.38 : Dimensions (hxl)
' de I'ouverture/cm
NCEPTION
CONC ° 45X40

45X60
45X80
45X100
45X120
45X140

SPECIFICITES

» Barreaux et cadre en carré de 14 mm. 45X50
* Ce modele ne peut pas étre réalisé cintré. {

60/65X40
60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

* La grille de fenétre Gardoise est réalisée
systématiguement pour une pose en tableau.

» Hauteur minimale 45 cm.
» Cadre intérieur a partir de la hauteur 60 cm.

75X40
75X50
75X60
75X80

@O ® OPTIONS @eO @

« Pose en facade. * Option anti-arrachement_ : 2 traverses 75%100

« Fixation sur platines fixes. pour pose en tableau uniguement. 75%120

» Fixation sur platines amovibles, * Finitions sur devis (voir page 36). 75X140
pose en tableau uniquement. * Bord de mer - de 5 km a préciser

« 4 vis inviolables (support & préciser). impérativement. ggigg

» Cache scellement. 95X60

95X80
95X100
95X120
95X140

HERAULTAISE looxE0
CONCEPTION loexa0

105X100
105X120
105X140

* Barreaux aux rayons de soleil en plat de
14 x 8 mm.

* Barreaux horizontaux ondulés en carré de 14 mm.

» Cadre en carré de 14 mm. 115X40
115X50

SPECIFICITES 115X60
. x D > 115X80
* Ce modeéle ne peut pas étre réalisé cintré. 115X100

* La grille de fenétre Héraultaise est réalisée 115X120
systématiguement pour une pose en tableau. 115X140

* Hauteur minimale tableau 45 cm, maximale

135 cm. 125X60

_ - ' : 125X80
* Grille pouvant étre installée en soleil rayonnant 125X100

aux 4 angles, au choix. 125X120
» Evolutive en hors cotes selon dimensions. 125X140

[ YoX Neol-aj[e] '[N YoX ) Hors cotes prix au m?

Calcul m?:
tableau HXL en m

0 P.ose.en facade. : : . O|ot|obnI anti-arrachement : 2 traverses pour pose e e TS
- Fixation sur platines fixes. en tableau uniquement.
« Fixation sur platines amovibles, * Finitions sur devis (voir page 36).

pose en tableau uniquement. * Bord de mer - de 5 km a préciser impérativement.

¢ 4 vis inviolables (support a préciser). S
« Cache scellement. ‘ ’ ‘ ﬁ

e 3
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GRILLES DE FENETRE

LANDAISE
Dimensions (hxl)

CONCEPTION de l'ouverture/cm

* Rond central (@ 16 cm) en plat de 14 x 6 mm. i jgigg
* Rayons du soleil en plat de 14 x 8 mm. 45X60

e Cadre en carré de 14 mm. 45X80
45X100

SPECIFICITES 45X120
45X140

e La grille de fenétre Landaise est réalisée

systématiguement pour une pose en tableau. 60/65X40

» Haut imale tabl 145 o520
auteur maximale tableau cm. 60/65X60

* Ce modele ne peut pas étre réalisé cintré. 60/65X80

+ Evolutive en hors cote suivant dimensions. 60/65X100
< 60/65X120
* Rayons soudés contre |le rond central et le cadre.
o 60/65X140
75X40

75X50
0O e OPTIONS @O @ 75X60

» Pose en facade. * Option anti-arrachement : 2 traverses 7755>><<1%%

« Fixation sur platines fixes. pour pose en tableau uniguement. 75%120

« Fixation sur platines amovibles, * Finitions sur devis (voir page 36). 75X140
pose en tableau uniquement. * Bord de mer - de 5 km a préciser

* 4 vis inviolables (support & préciser). imperativement. ggigg

e Cache scellement. 95X60

95X80

95X100

95X120

95X140

105X40

LANGUEDOC ; 105X50

105X60

CONCEPTION 105X80

105X100

* Barreaux galbés (de 17 a 25 cm) 105X120

en carré de 14 mm. v 105X140
» Traverses en carré de 14 mm.

115X40
» Volutes latérales en plat de 14 x 6 mm.

15X50
. . 115X60
SPECIFICITES 115X80

115X100
* | a grille de fenétre Languedoc est uniquement 115X120

réalisée pour une pose en facade. 115X140

e Hauteur minimale tableau 45 cm,
maximale 190 cm 125X60
. 125X80
* La pose en tableau correspond au modéle 125X100

Baltique en page 9. 125X120

125X140
{ JoX Neol: aple] '[N XoX J
Hors cotes prix au m?
* Grilles d’'une hauteur tableau > a 160 cm, * Option anti-arrachement : 2 traverses Calcul m?:
une traverse supplémentaire est nécessaire. pour pose en tableau uniguement. tableau HXL en m

» Adaptation cintrée. * Finitions sur devis (voir page 36). S L S L
* Fixation sur platines fixes. * Bord de mer - de 5 km a préciser
* 4 vis inviolables (support & préciser). imperativement.

* Cache scellement. ‘ ’ R SO

o &
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GRILLES DE FENETRE

LYONNAISE

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

NCEPTION

CONC o 45X40

- Barreaux droits en carré de 14 mm, barreaux a 45X50
motif losange hauteur 12 cm, en alternance. 45X60

45X80
45X100
45X120
45X140

e Traverses en carré de 14 mm.

SPECIFICITES 60/65X40
60/65X50

* La grille de fenétre Lyonnaise est réalisée 60/65X60
systématiquement pour une pose en tableau. 60/65X80

» Hauteur minimale tableau 45 cm, 60/65X100

maximale 165 cm. 60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80

@O ® OPTIONS @eO @

* Pose en facade. * Option anti-arrachement : 2 traverses 75X100
« Adaptation cintrée. pour pose en tableau uniquement. 75%120
« Fixation sur platines fixes. * Finitions sur devis (voir page 36). 75X140
« Fixation sur platines amovibles, * Bord de mer - de 5 km a préciser

pose en tableau uniquement. imperativement. ggigg
* 4 vis inviolables (support a préciser). 95X60
» Cache scellement. 95X80

95X100
95X120
95X140

MARSEILLAISE |
CONCEPTION 105X80

105X100

105X120

e Barreaux ondulés en carré de 14 mm, barreaux 105X140

motif losange hauteur 12 cm en alternance.

* Traverses en carré de 14 mm. 115X40
1N5X50
15X60

. . 115X80

SPECIFICITES 115X100
115X120

* La grille de fenétre Marseillaise est réalisée 115X140

systématiquement pour une pose en tableau.

* Hauteur minimale tableau 45 cm, maximale 125X60

125X80
(SSE 125X100
125X120
125X140
[ YoX Nelgy[e] [N YoX |
Hors cotes prix au m?
* Pose en facade. e Option anti-arrachement : 2 traverses Calcul m? ;
i H 4 i tableau HXL en m
* Adaptation cintrée. pour P tak.)leau.unlquement. ex . 125m x 140 m = 1,736 m?
« Fixation sur platines fixes. « Finitions sur devis (voir page 36).
« Fixation sur platines amovibles, * Bord de mer - de 5 km a préciser
pose en tableau uniquement. imperativement.

* 4 vis inviolables (support a préciser). o,
» Cache scellement. ‘ ’ ‘ ﬁ
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GRILLES DE FENETRE

MEDITERRANEE

CONCEPTION

Dimensions (hxl)
de I'ouverture/cm

* Barreaux galbés (de 77 a 25 cm) et traverses
en carré de 14 mm.

SPECIFICITES

e La grille de fenétre Méditerranée est

réalisée uniguement pour une pose en 60/65X40

60/65X50
tableau. - : 60/65X60
* Hauteur minimale tableau 60 cm, maximale 60/65X80
200 cm. 60/65X100
« La pose en facade correspond au modéle 60/65X120
Provence en page 21I. 60/65X140
75X40
75X50
[ YoX Nel-dy(e] [N YoX = o
* Grilles d’'une hauteur tableau > a 1770 cm, * Option anti-arrachement : 2 traverses 7755>><<1%%
une traverse supplémentaire est nécessaire. pour pose en tableau uniquement. 75%120
» Adaptation cintrée. * Finitions sur devis (voir page 36). 75X140
* Fixation sur platines fixes. * Bord de mer - de 5 km a préciser
« Fixation sur platines amovibles, pose en imperativement. ggigg
tab./eiau f/n/quement. - 9EXE0
* 4 vis inviolables (support a préciser). 95X80
» Cache scellement. 95X100
95X120
95X140
105X40
NANTAISE ‘ 105X50
105X60
105X80
CONCEPTION 7 105X100

105X120

* Barreau central en carré de 14 mm et 105X140

motif hauteur 32,5 cm en plat de

14 x 8mm, barreaux en carré de 14 mm, 115X40
largeur du motif 19 cm, 115X50
losange hauteur 12 cm de chaque cote. 115X60
* Barreaux droits en carré de 14 mm. 115X80

115X100

= - 115X120
SPECIFICITES G

* La grille de fenétre Nantaise est réalisée
. . 125X60
systématiquement pour une pose en tableau. 125X80
» Hauteur minimale tableau 60 cm, maximale 125X100

165 cm 125X120
125X140

L XoX Nel dple]) N YoX ]

Hors cotes prix au m?

» Pose en facade. * Option anti-arrachement : 2 traverses pour Calcul m?:
« Adaptation cintrée pose en tableau uniquement. tableau HXL en m
: o . . :125m x 1,40 m = 1,736 m?
« Fixation sur platines fixes. * Finitions sur devis (voir page 36). & meEEm "
» Fixation sur platines amovibles, * Bord de mer - de 5 km a préciser
pose en tableau uniquement. imperativement.

» 4 vis inviolables (support a préciser). ' R SO
» Cache scellement. ‘

o, &
dre pat\®



GRILLES DE FENETRE

NIMOISE "= EVoLUTIVE / o
= VOIR P.38 LG Dimensions (hxl)
s O de l'ouverture/cm

NCEPTION

CONC o ) 45X40
* Barreaux et traverses en carré de 14 mm. j§§28
* Rosace centrale @ 100 mm. 45X80

45X100
45X120

SPECIFICITES 45X140

e La grille de fenétre Nimoise est réalisée
., . 60/65X40
systématiquement pour une pose en tableau. 60/65X50

* Ce modeéle ne peut pas étre réalisé cintré. 60/65X60

60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50
75X60
75X80

@O ® OPTIONS @eO @

» Pose en facade. * Option anti-arrachement : 2 traverses 75X100

» Fixation sur platines fixes. pour pose en tableau uniquement. 75X120

- Fixation sur platines amovibles, * Finitions sur devis (voir page 36). 75X140
pose en tableau uniquement. * Bord de mer - de 5 km a préciser

s Fan : S impérativement 95X40

» 4 vis inviolables (support a préciser). P d 95X50

» Cache scellement. 95X60

95X80
95X100
95X120
95X140

105X40

ORCIVAL "= CRILLE 105X50

=
= o
- : 105X80

105X100
105X120
105X140

CONCEPTION

» Barreaux et cadre en carré de 14 mm.

* Ronds et barreaux en plat de 14 x 8, @ 110 mm.
15X40
1N5X50
15X60

. . 115X80
SPECIFICITES 115X100
115X120

* La grille de fenétre Orcival est réalisée 115X140

systématiquement pour une pose en tableau.

» Barreaux a I’horizontal ou a la verticale au choix. ggigg

» Ce modeéle ne peut pas étre réalisé cintre. 125X100

125X120
125X140

[ YoX Neldplel N YoX

Hors cotes prix au m?
* Pose en facade. e Option anti-arrachement : 2 traverses Calcul m? ;
- Fixation sur platines fixes. pour pose en tableau uniquement. tableau HXL en m

S . . ex: 125mx140m = 1736 m?
« Fixation sur platines amovibles, + Finitions sur devis (voir page 36).
pose en tableau uniquement. * Bord de mer - de 5 km a préciser
* 4 vis inviolables (support a préciser). imperativement.

* Cache scellement. ‘ ’ Py

3
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GRILLES DE FENETRE

PICARDIE

Dimensions (hxl)
de I'ouverture/cm

CONCEPTION 4540
* Barreaux en carré de 14 mm cintrés ] 45X50
aux extrémités. jg§28

» Traverses en carré de 14 mm. 455100
s s 45X120
SPECIFICITES 45X140

* Ce modeéle ne peut pas étre réalisé cintré. 60/65X40

» La grille de fenétre Picardie est réalisée 60/65X50
uniguement pour une pose en tableau. 60/65X60
60/65X80

» Pose possible dans les deux sens. : Soeoxee
* La pose en facade correspond au modele SeEe0
Corsica en page 13. 80/62X140
75X40
[ YoX Nel-dy(e] [N YoX 75X50

75X60
75X80

. i o > 2 .
Grilles d’une hauteur tableau > a 170 cm, Cache scellement. 25X100

une traverse supplémentaire est nécessaire. « Option anti-arrachement : 2 traverses 75%120
* Fixation sur platines fixes. pour pose en tableau uniquement. 75X140
* Fixation sur platines amovibles, * Finitions sur devis (voir page 36).

pose en tableau uniquement. « Bord de mer - de 5 km & préciser 95X40

95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140

* 4 vis inviolables (support a préciser). impérativement.

105X40
105X50
PLEIN SOLEIL 105X50
105X80
CONCEPTION 105X100

105X120

* Rond central en plat de 14 x 6 mm. 105X140
* Rayons de soleil en plat de 14 x 8 mm

en applique sur le rond central. 15X40

115X50
115X60
115X80

e Cadre en carré de 14 mm.

SPECIFICITES 115X100
115X120
* La grille de fenétre Plein Soleil est réalisée 115X140

systématiquement pour une pose en tableau.

* Hauteur maximale tableau 145 cm. 125X60
. Ce model t pas btre réalisé cintré 125X80

’e modele ne peut pas étre réalisé cintré. T
» Evolutive en hors cote suivant dimensions. 125X120

125X140
L XoX Nel dple]) N YoX ]

Hors cotes prix au m?

* Pose en facade. e Option anti-arrachement : 2 traverses Calcul m?:
- Fixation sur platines fixes pour pose en tableau uniguement. tableau HXL en m
: . . . . ex:125mx 140 m =1736 m?
« Fixation sur platines amovibles, * Finitions sur devis (voir page 36).
pose en tableau uniquement. * Bord de mer - de 5 km a préciser
* 4 vis inviolables (support a préciser). iImperativement.

* Cache scellement. ‘ ’ R SO

o &
"y par\®



GRILLES DE FENETRE

PRESSAC

CONCEPTION

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

45X40
e Barreaux ronds de 14 mm. 45X50

. . 45X60
Traverses en carré de 14 mm. 45X80

45X100

SPECIFICITES 45X120
45X140

* La grille de fenétre Pressac est réalisée

systématiquement pour une pose en tableau. 60/65X40

60/65X50
60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40
75X50

[ XoX Neoldy[e] [N YoX | 75X60

* Pose en facade. * Option anti-arrachement : 2 traverses 7755;(1%%

« Adaptation cintrée. pour pose en tableau uniguement. 75%120

« Fixation sur platines fixes. * Finitions sur devis (voir page 36). 75X140
« Pose en tableau uniquement. * Bord de mer - de 5 km a préciser

. . impérativement. 95X40

* 4 vis inviolables (support a préciser). 95X50

» Cache scellement. 95X60

95X80

95X100

95X120

95X140

105X40

PROVENCE h 105X50

105X60

105X80

CONCEPTION =il ; 105X100

105X120

» Barreaux galbés (de 17 a 25 cm) en carré 105X140
de 14 mm. ) 4 J /

» Traverses en carré de 14 mm. 115X40
. Volutes latérales en plat de 14 x 6 mm. N5X50
15X60

. . [ 15X80
SPECIFICITES ~ 115X100
115X120

* La grille de fenétre Provence est réalisée 115X140

uniguement pour une pose en facade.

* Hauteur minimale tableau 45 cm,
maximale 200 cm. 125X80
125X100

* La pose en tableau correspond au modele 125X120
Méditerranée en page 18. 125X140

[ YoX Neldplel N YoX

125X60

Hors cotes prix au m?
* Grilles d’'une hauteur tableau > a 160 cm, * Option anti-arrachement : 2 traverses Calcul m? ;

une traverse supplémentaire est nécessaire. pour pose en tableau uniguement. tableau HXL en m
ex: 125mx140m = 1736 m?

» Fixation sur platines fixes. * Finitions sur devis (voir page 36).
* Pose en facade uniquement. » Bord de mer - de 5 km a préciser
* 4 vis inviolables (support & préciser). imperativement.

* Cache scellement. ‘ ’ o
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GRILLES DE FENETRE

mm GRILLE
QUADRILLE /ot
= VOIR P.38 Dimensions (hxl)
de I'ouverture/cm
CONCEPTION
3 45X40
» Barreaux et cadres en carré de 14 mm. 45X50
* Losange central en plat de 14 x 5 mm. 45X60
45X80
45X100
SPECIFICITES 45X120

45X140
e La grille de fenétre Quadrille est réalisée
systématiquement pour une pose en tableau. 60/65X40

- 60/65X50
e Hauteur minimale tableau 45 cm. 60/65X60

* Ce modele ne peut pas étre réalisé cintré. 60/65X80

60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40

75X50
0O e OPTIONS @O @ 75X60

* Pose en facade. * Option anti-arrachement : 2 traverses 7755>><<1%%

« Fixation sur platines fixes. pour pose en tableau uniquement. 75X120

« Fixation sur platines amovibles, * Finitions sur devis (voir page 36). 75X140
pose en tableau uniquement. * Bord de mer - de 5 km a préciser

- 4 vis inviolables (support a préciser). imperativement. ggigg

* Cache scellement. 95X60

95X80

95X100

95X120

95X140

105X40

ROMAINE : 105X50

105X60

CONCEPTION 105X80

105X100

* Barreau central en carré de 12 mm avec motif 105X120

hauteur 47 cm, largeur 18 cm, barreaux droits 1020
en carré de 12 mm. ' 115X40

e Traverses plat de 30 x 8 mm percées pour 115X50
le passage des barreaux. 115X60

. . 115X80
SPECIFICITES )
15X120

* La grille de fenétre Romaine est réalisée | 115X140

systématiguement pour une pose en tableau.
« Hauteur minimale tableau 75 cm, maximale 125X60
165 cm. 125X80
125X100

125X120

125X140

[ JoX Neol-ay[el LN YoX

Hors cotes prix au m?

. . . Calcul m?:
« Pose en facade * Option anti-arrachement : 2 traverses ialblemu ML @

pour pose en tableau uniquement. ex:125mx 140 m = 1736 m?
 Finitions sur devis (voir page 36).

* Bord de mer - de 5 km a préciser
impérativement.

* Adaptation cintrée.
* Fixation sur platines fixes.

e 4 vis inviolables
(support a préciser).

] €OAPPRe,
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GRILLES DE FENETRE

RUSTIQUE

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

CONCEPTION

45X40
* Barreaux en carré de 14 mm pose en diagonale. 45%X50
» Traverses a trous renflés en carré de 14 mm, 45X60

pour le passage des barreaux. 45X80

45X100

SPECIFICITES ‘ 45X120
| 45X140
e La grille de fenétre Rustique est réalisée

systématiquement pour une pose en tableau. 60/65X40
" \ : B 60/65X50

60/65X60
60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140

75X40

75X50
©Oe® OPTIONS eOC e 75X60

75X80

* Grilles d’'une hauteur tableau > a 170 cm, » 4 vis inviolables (support a préciser). 75X100
une traverse supplémentaire est nécessaire. « Cache scellement. 75%120

* Pose en facade. » Option anti-arrachement : 2 traverses 75X140

* Adaptation cintrée. pour pose en tableau uniguement.

* Fixation sur platines fixes. * Finitions sur devis (voir page 36). ggigg

* Fixation sur platines amovibles, * Bord de mer - de 5 km a préciser 95X60

pose en tableau uniquement. impérativement. 95X80

95X100
95X120
95X140

RUSTIQUE e
APPOINTEE 10560
105X100

CONCEPTION ] 105X120
105X140

* Barreaux en carré de 14 mm pose diagonale,
pointes forgées pyramidales sur le haut. 115X40

* Traverses a trous renflés en carré de 14 mm, 115X50

pour le passage des barreaux. 115X60
15X80

SPECIFICITES 115X100
115X120
* La grille de fenétre Rustique appointée est 115X140

réalisée systématiquement pour une pose

en tableau. 125X60
125X80

125X100

125X120

125X140

[ YoX Neol-iyle] [N YoX J
Hors cotes prix au m?

. > . L . o Calcul m?:
* Grilles d’une hauteur tableau > a 170 cm, * 4 vis inviolables (support a préciser). calslem (2L &R 6

une traverse supplémentaire est nécessaire. « Cache scellement. ex 125 m x 140 m = 1736 m?

* Pose en facade. + Option anti-arrachement : 2 traverses
» Adaptation cintrée. pour pose en tableau uniquement.
* Fixation sur platines fixes. * Finitions sur devis (voir page 36).

* Fixation sur platines amovibles, * Bord de mer - de 5 km a préciser 4 Q"’
pose en tableau uniquement. impérativement. :

e 3
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GRILLES DE FENETRE

RUSTIQUE -
RENFORCEE 118 T
45X40

45X50

» Barreaux droits en carrés de 18 mm pose 45X60
45X80

en diagonale.
45X100

 Traverses a trous renflés en carré de 18 mm, 45X120
pour le passage des barreaux.. 45X140

CONCEPTION

= - 60/65X40
SPECIFICITES 60/65X50

: - : > 60/65X60
e La grille de fenétre Rustique Renforcée 60?65X80
est réalisée systématiguement pour une 60/65X100

pose en tableau. 60/65X120
60/65X140

75X40
[ YoX Nel-dyfe] [N YoX ) 75X50
75X60
75X80

* Grilles d’une hautegr table_au >a 170 cm, * Option anti-arrachement_ : 2 traverses 755100
une traverse supplémentaire est nécessaire. pour pose en tableau uniguement. 75%120

* Pose en fagade. * Finitions sur devis (voir page 36). 75X140

« Adaptation cintrée. e Bord de mer - de 5 km a préciser

* Fixation sur platines fixes. impérativement. 32;2‘5‘8

* 4 vis inviolables (support a préciser). 95X60

95X80
95X100
95X120
95X140

105X40
SAVOYARDE 105X50
105X60
105X80
CONCEPTION 105X100
105X120

e Barreaux a I’horizontale et cadre en carré 105X140

de 14 mm.

15X40

SPECIFICITES 15X50
Espacement 115X60

* La grille de fenétre Savoyarde est réalisée de13315cm 115X80

systématiquement pour une pose en tableau. 115X100

N . e . 15X120
* Ce modeéle ne peut pas étre réalisé cintré. T15X140

125X60
125X80
125X100
125X120
000 OPTIONS @O e 125X140

\ ) . Hors cotes prix au m?
e Grilles d’'une hauteur tableau > a 170 cm, » Cache scellement. P

" . , . Calcul m?:
une traverse supplémentaire est nécessaire. « Option anti-arrachement : 2 traverses tableau HXL on m
e Pose en facade. pour pose en tableau uniguement. ex:125m x 140 m = 1736 m?
* Fixation sur platines fixes. * Finitions sur devis (voir page 36).
e Fixation sur platines amovibles, * Bord de mer - de 5 km a préciser
pose en tableau uniquement. impérativement.

. 4 vis inviolables (support & préciser). ‘ ’ g "’

o &
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GRILLES DE FENETRE

SETOISE

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

CONCEPTION
45X40
* Barreaux ondulés, barreaux droits en carré de 45X50
14 mm avec motifs en plat de 14 x 5 mm en 45X60
alternance. 45X80
- Traverses en carré de 14 mm. 45X100

45X120

= = 45X140
SPECIFICITES

. \ . 60/65X40
* La grille de fenétre Sétoise est réalisée 60/65X50

systématiquement pour une pose en tableau. 60/65X60
* Hauteur minimale tableau 45 cm. 60/65X80

. : 60/65X100
Un motif pour une hauteur de 45 cm. 60/65X120

60/65X140

75X40
0O0® OPTIONS e O o 75X50
75X60
75X80

* Grilles d’'une hautegr table_au > a 170 cm, » Cache scellement. 755100
une traverse supplémentaire est nécessaire. - Option anti-arrachement : 2 traverses 75X120

e Pose en facade. pour pose en tableau uniquement. 75X140

* Adaptation cintrée. ¢ Finitions sur devis (voir page 36).

* Fixation sur platines fixes. * Bord de mer - de 5 km a préciser ggigg

* Fixation sur platines amovibles, impérativement. 95X60
pose en tableau uniquement. 95X80

» 4 vis inviolables (support a préciser). 95X100

95X120
95X140

105X40
SOLEIL 105X50
105X60
105X80

CONCEPTION 105X100

105X120

* Barreaux et cadre en carré de 14 mm. 105X140

115X40

SPECIFICITES 115X50
15X60
* Ce modele ne peut pas étre réalisé cintré. 115X80

115X100
115X120
115X140

e La grille de fenétre Soleil est réalisée
systématiquement pour une pose en tableau.

* Hauteur maximale tableau 135 cm.

e Evolutive en hors cote suivant dimensions. 125X60
125X80

125X100
125X120

000 OPTIONS @O e 125X140

Hors cotes prix au m?

* Pose en facade. * Option anti-arrachement_ : 2 traverses N

« Fixation sur platines fixes. pour pose en tableau uniqguement. el AL o

« Fixation sur platines amovibles, * Finitions sur devis (voir page 36). ex :125mx 140 m = 1736 m’
pose en tableau uniquement. * Bord de mer - de 5 km a préciser

* 4 vis inviolables (support a préciser). impérativement.

* Cache scellement.

oaeen,
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GRILLES DE FENETRE

SOLEIL D’AZUR

Dimensions (hxl)
de I'ouverture/cm

CONCEPTION
45X40
» Cadre, barreaux droits et ondulés en 45X50
carré de 14 mm. 45X60
45X80
45X100
= 2 45X120
SPECIFICITES 45X140
* Ce modéle ne peut pas étre réalisé cintré. 60/65X40
* La grille de fenétre Soleil d’Azur est réalisée 60/65X50
systématiguement pour une pose en tableau, 60/65X60
hauteur maximale tableau 135 cm. 60/65X80
« Evolutive en hors cote suivant dimensions. 60/65X100
60/65X120
60/65X140
75X40
[ YoX Neldy[e] [N YoX | 75%50
75X60
* Pose en facade. * Option anti-arrachement : 2 traverses 75X80
- Fixation sur platines fixes. pour pose en tableau uniquement. 75X100
« Fixation sur platines amovibles, * Finitions sur devis (voir page 36). ;5;258
pose en tableau uniquement. * Bord de mer - de 5 km a préciser .
* 4 vis inviolables (support & préciser). imperativement. 95X40
» Cache scellement. 95X50
95X60
95X80
95X100
95X120
95X140
; 105X40
TRANSALPINE 105X50
105X60
105X80
CONCEPTION 105X100

105X120

e Barreaux droits et torsadés sur le milieu en 105X140

alternance, en carré de 14 mm.

» Traverses en carré de 14 mm. 115X40
115X50

z s 115X60
SPECIFICITES 115X80
115X100

* La grille de fenétre Transalpine est réalisée 115X120
systématiqguement pour une pose en tableau. 115X140

125X60
125X80
125X100
125X120

eO0O® OPTIONS eO e 125X140

. , . Hors cotes prix au m?
e Grilles d’une hauteur tableau > a 170 cm, * Cache scellement. P

une traverse supplémentaire est nécessaire. « Option anti-arrachement : 2 traverses tablg:LljcﬂxTze:n m
* Pose en facade. pour pose en tableau uniqguement. ex:125m x 140 m = 1736 m?
« Adaptation cintrée. * Finitions sur devis (voir page 36).
e Fixation sur platines fixes. * Bord de mer - de 5 km a préciser
* Fixation sur platines amovibles, impérativement.

pose en tableau uniquement. s “'
* 4 vis inviolables (support a préciser). } y
Ql"ﬂ'epa‘\tb
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GRILLES DE FENETRE

VALENCIA

Dimensions (hxl)
de l'ouverture/cm

CONCEPTION
45X40
* Motif central de 4 volutes, rond de 12 mm, 45X50
hauteur 26 cm. 45X60
* Barreaux droits ronds de 12 mm. 45X80
) 45X100
» Traverses en carré de 14 mm. 45X120
45X140
SPECIFICITES 60/65X40
60/65X50
» La grille de fenétre Valencia est réalisée 60/65X60
systématiquement pour une pose en tableau. 60/65X80
.. \ 60/65X100
* Hauteur minimale tableau 60 cm, maximale 60/65X120
165 cm. 60/65X140
75X40
[ YoX Nel-gyfe] [N YoX J 75X50
75X60
 Grilles d’une hauteur tableau > a 170 cm, e Cache scellement. 75X80
une traverse supplémentaire est necessaire. - Option anti-arrachement : 2 traverses 75X100
» Pose en facade. pour pose en tableau uniquement. 75X120
* Adaptation cintrée. * Finitions sur devis (voir page 36). RN
* Fixation sur platines fixes. * Bord de mer - de 5 km a préciser 95X40
« Fixation sur platines amovibles, impéerativement. 95X50
pose en tableau uniquement. 95X60

95X80
95X100
95X120
95X140

e 4 vis inviolables (support a préeciser).

/ 105X40
VAR 105X50
105X60
105X80
CONCEPTION 105X100
; 105X120

* Barreaux ronds de 14 mm appointés sur le haut. 105X140

* Traverses en plat de 30 x 8 mm percées pour le
passage des barreaux. 115X40
1N5X50

. . 15X60
SPECIFICITES 115X80
15X100
115X120
15X140

* La grille de fenétre Var est réalisée
systématiqguement pour une pose en tableau.

125X60
125X80
125X100
125X120

000 OPTIONS @O e 125X140

Hors cotes prix au m?

* Grilles d’'une hautegr table_au >a 120 cm, * Option anti-arrachement_ : 2 traverses N
une traverse supplémentaire est nécessaire. pour pose en tableau uniquement. tableau HXL en m
* Pose en facade. * Finitions sur devis (voir page 36). ex:125m x 1,40 m = 1,736 m?
« Adaptation cintrée. * Bord de mer - de 5 km a préciser
« Fixation sur platines fixes. impérativement.

* 4 vis inviolables (support a préciser).
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GRILLES DE FENETRE

VAR DECO

Dimensions (hxl)

CONCEPTION | ‘ = de l'ouverture/cm
- | ’ . 45X40
* Barreaux ronds de 14 mm, appointés sur 45X50
le haut, moulures centrales. | 45X60
¢ Traverses en plat de 30 x 8 mm percées 45X80

pour le passage des barreaux. 2 .'f- 45X100
| | 9 45X120
45X140

SPECIFICITES
: > P 60/65X40
* La grille de fenétre Var Déco est réalisée ‘ 60/65X50
systématiquement pour une pose en tableau. 60/65X60
* Hauteur minimale tableau 45 cm. , 60/65X80
60/65X100
60/65X120
60/65X140
75X40
[ YoX Nel-dy(e]l N YoX J 75X50
75X60
: : . : : : 75X80
* Grilles d’'une hauteur tableau > a 170 cm, * Option anti-arrachement : 2 traverses 75%100
une traverse supplémentaire est nécessaire. pour pose en tableau uniguement. 75%120
* Pose en facade. « Finitions sur devis (voir page 36). 75X140
* Adaptation cintrée. e Bord de mer - de 5 km a préciser
« Fixation sur platines fixes. impeérativement. 32;2‘5‘8
* 4 vis inviolables (support a préciser). 95X60
95X80
95X100
95X120
95X140
A 105X40
VENITIENNE , 105X50
i / 105X60
| ( 105X80
CONCEPTION s § i . ; : 105X100
. . | | 105X120
» Barreaux carrés de 14 mm martelés avec ? | 105X140
motif central, forgés aux extrémités, pose |
diagonale. | ! 115X40
* Traverses a trous renflés de 14 mm. ' ! 115X50
115X60
. . ‘ | 115X80
SPECIFICITES i ‘ 15X100
15X120
* La grille de fenétre Vénitienne est réalisée ] ‘ 115X140

systématiguement pour une pose en tableau.

» Hauteur maximale tableau 169 cm. 125X60

125X80
125X100
125X120

eO0O® OPTIONS eO e 125X140

. ) Hors cotes prix au m?
* Pose en facade. » Option anti-arrachement : 2 traverses Calleul] w2 .

* Adaptation cintrée. pour pose en tableau uniguement. tableau HXL en m

« Fixation sur platines fixes. * Finitions sur devis (voir page 36). ex:125mx 140 m = 17356 m*

* Fixation sur platines amovibles, * Bord de mer - de 5 km a préciser
pose en tableau uniquement. imperativement.

* 4 vis inviolables (support a préeciser). ) e,
« Cache scellement. ‘ ’ : &
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GRILLES DE FENETRE

VERSAILLES
Dimensions (hxI)

CONCEPTION de l'ouverture/cm

45X40

» Barreau central en carré de 14 mm, motif en plat
45X50

de 14 x 8 mm, volutes forgées et baguées entre
elles, hauteur du motif 60 cm, largeur 20 cm. j§§28

» Cadre en carré de 14 mm. 45X100
45X120
45X140

SPECIFICITES 60/65X40

* La grille de fenétre Versailles est réalisée 60/65X50

systématiquement pour une pose en tableau. 60/65X60
60/65X80

. %—|6a51teur minimale tableau 75 cm, maximale 60/65X100

cm. 60/65X120

* Dimension de l'ouverture : a partir de 75 cm 60/65X140

en tableau et 65 cm en facade.

» Ce modele ne peut pas étre réalisé cintré. 75%40
75X50
75X60

000 OPTIONS e O @ 75X80
75X100

« Pose en fagade. « Option anti-arrachement : 2 traverses 75X120

- Fixation sur platines fixes. pour pose en tableau uniquement. 75X140

» Fixation sur platines amovibles, * Finitions sur devis (voir page 36). 95X40

pose en tableau uniquement. * Bord de mer - de 5 km a préciser 95X50

* 4 vis inviolables (support & préciser). Imperativement. 95X60

95X80
95X100
95X120
95X140

» Cache scellement.

VINCENNES : 1o
105X60
105X80

CONCEPTION 105X100

* Barreaux droits sur les extrémités, en carré 105X120
de 14 mm. 105X140

» Barreaux avec motif demi rond largeur 16 cm, 115X40
et cadre carré de 14 mm. 115X50

» Traverses en carré de 14 mm. 115X60
115X80

. . 115X100
SPECIFICITES 115X120

. . : - 15X140
» La grille de fenétre Vincennes est réalisée

systématiquement pour une pose en tableau. 125X60
* Hauteur maximale tableau 169 cm. 125X80

* Ce modeéle ne peut pas étre réalisé cintré. 125X100
125X120

000 OPTIONS @O e 125X140

Hors cotes prix au m?

* Pose en facade. » Option anti-arrachement : 2 traverses Calleul] m ¢

« Fixation sur platines fixes. pour pose en tableau uniguement. wal5lea HYL @n m

« Fixation sur platines amovibles, * Finitions sur devis (voir page 36). & 125 mx 140 m = 1756 m-
pose en tableau uniquement. * Bord de mer - de 5 km a préciser

« 4 vis inviolables (support & préciser). impérativement.

» Cache scellement. | ’ e,
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GRILLES DE FENETRE

GRILLE

VOSGIENNE TE EVOLUTIVE

= VOIR P.38 Dimensions (hxl)
de I'ouverture/cm

CONCEPTION 45X40

» Barreaux droits en carré de 14 mm, 45X50
avec 2 motifs carrés en plat de 14 x 8 mm, 45X60

hauteur 25 cm, en alternance. 45X80
e T 4 de 14 45X100
raverses en carré de 14 mm. 45X120

45X140

SPECIFICITES 60/65X40
60/65X50
e La grille de fenétre Vosgienne est 60/65X60

réalisée systématiquement pour une pose 60/65X80
en tableau. 60/65X100

» Hauteur minimale tableau 60 cm, maximale 60/65X120
tableau 165 cm. 60/65X140

, 75X40
000 OPTIONS eO @ 75X50

75X60
75X80

* Pose en facade. * Option anti-arrachement_ : 2 traverses 755100
« Adaptation cintrée. pour pose en tableau uniquement. 75%120
« Fixation sur platines fixes. + Finitions sur devis (voir page 36). 75X140
« Fixation sur platines amovibles, * Bord de mer - de 5 km a préciser

pose en tableau uniquement. imperativement. ggigg
* 4 vis inviolables (support a préciser). 95X60
* Cache scellement. 95X80

95X100
95X120
95X140

£ 105X40

VOUGY 105X50
| 105X60

i 105X80

CONCEPTION | 105X100
105X120

* Cadre en carré de 14 mm. 105X140

* Barreaux en plat de 14 x 8 mm.
115X40
115X50

SPECIFICITES T15X60
115X80

» La grille de fenétre Vougy est réalisée 115X100
systématiquement pour une pose en tableau. 115X120

* Hauteur maximale tableau 169 cm. MO

* Ce modeéle ne peut pas étre réalisé cintré. 125X60
125X80
125X100
125X120
125X140

000 OPTIONS @O @

Hors cotes prix au m?

* Pose en facade. * Option anti-arrachement : 2 traverses Caflaull [P ¢

- Fixation sur platines fixes. pour pose en tableau uniquement. tableau HXL en m

« Fixation sur platines amovibles, » Finitions sur devis (voir page 36). ex:125m x 140 m = 1736 m?
pose en tableau uniquement. * Bord de mer - de 5 km a préciser

« 4 vis inviolables (support & préciser). impérativement.

 Cache scellement. ‘ ’ R SO
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NOS REALISATIONS

NOS CREATIONS
SUR-MESURE

Les ferronneries présentées
ici ont été réalisées sur-
mesure dans nos ateliers.
Nous étudions toute
demande spécifique en lui
apportant des réponses de
faisabilité et un devis adapté.

Consultez-nous pour
toute étude de projets.
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CEIL DE BCEUF

AQUATIQUE RENFORCEE 118

CONCEPTION

* Barreaux forgés en carré de 18 mm
a pointe pyramidale et queue
de carpe écrasée a l'ancienne.

¢ Traverses a trous renflés en
carré de 18 mm.

SPECIFICITES

e La grille ceil de boeuf Aquatique renforcée est
systématiqguement réalisée pour une pose en tableau.

* Apprét noir.

ARLESIEN

CONCEPTION

* Volutes centrales en plat de
14 x 6 mm en alternance sur
barreaux droits en carré de
14 mm.

» Traverses en carré de 14 mm.

SPECIFICITES

* La grille ceil de boeuf Arlésien est réalisée
systématiqguement pour une pose en tableau.

* Apprét noir.

V.VA8) 2

CONCEPTION

* Barreaux droits et barreaux
ondulés en carré de 14 mm
en alternance.

* Traverses en carré de 14 mm.

SPECIFICITES

* La grille ceil de boeuf Azur est réalisée
systématiguement pour une pose en tableau.

* Apprét noir.

BORDELAIS
CONCEPTION

* Barreaux forgés en carré de
18 mm a pointes pyramidales,
pose diagonale.

* Traverses a trous renflés en carré
de 18 mm.

SPECIFICITES

» La grille ceil de boeuf Bordelais est réalisée
systématiguement pour une pose en tableau.

e Apprét noir.

CLASSIQUE

CONCEPTION

* Barreaux et traverses en carré
de 14 mm.

SPECIFICITES

e La grille ceil de boeuf Classique est réalisée
systématiquement pour une pose en tableau.

¢ Apprét noir.

EPIS
CONCEPTION

» Barreaux épis en plat de
40 x 5 mm, en queue de carpe
aux extrémités.

* Traverses en carré de 14 mm.

SPECIFICITES

* La grille ceil de boeuf Epis est réalisée
systématiguement pour une pose en tableau.

* Apprét noir.

©0O® OPTIONS eOe@

Dimensions/cm
de toutes les grilles
CEIL DE BEUF

consulter.
¢ Forme éllipse.

¢ Pose en facade.
@ 50

@ 60
@70
@ 80

¢ 4 vis inviolables (support a
préciser).

¢ Autres dimensions ;: nous

¢ Fixation sur platines fixes.

 Finitions sur devis
(voir page 36).
* Bord de mer - de 5 km a

préciser impérativement. Pour une pose en

tableau, I'ceil de
beeuf doit étre posé
avant crépi.



CEIL DE BCEUF

ESTEREL

CONCEPTION

* Volutes verticales (encombrement
15 cm) en plat de 20 x 5 mm
torsadées au centre.

¢ Traverses en carré de 14 mm.

SPECIFICITES

¢ La grille ceil de boeuf Esterel est réalisée
systématiquement pour une pose en tableau.

* Apprét noir.

LYONNAIS

CONCEPTION

» Barreaux droits en carré de 14 mm,
barreaux a motif losange
hauteur 14 cm en alternance.

* Traverses en carré de 14 mm.

SPECIFICITES

e La grille ceil de boeuf Lyonnais est réalisée
systématiquement pour une pose en tableau.

* Apprét noir.

PICARDIE

CONCEPTION

* Barreaux en carré de 14 mm
cintrés aux extrémités.

* Traverses en carré de 14 mm.

SPECIFICITES

* La grille ceil de boeuf Picardie est réalisée
systématiguement pour une pose en tableau.

» Pose possible dans les deux sens.
* Apprét noir.

PLEIN SOLEIL
CONCEPTION

* Rayons en plat de 14 x 8 mm
soudés sur ronds en plat de
20 x 5 mm.

SPECIFICITES

¢ La grille ceil de beeuf Plein Soleil est réalisée
systématiquement pour une pose en tableau.

¢ Apprét noir.

VAR

CONCEPTION
¢ Barreaux ronds @ 14 mm
appointés sur I'extrémité supérieure.

e Traverses en plat de 30 x 8 mm
percées pour le passage des
barreaux.

SPECIFICITES

¢ La grille ceil de boeuf Var est réalisée systématiquement

pour une pose en tableau.
* Apprét noir.

Dimensions/cm
de toutes les grilles consulter.
CEIL DE BEUF

e Autres dimensions : nous

e Forme éllipse.

VAR DECO

CONCEPTION

e Barreaux ronds de 14 mm
appointés sur le haut avec
moulures centrales.

* Traverses en plat de 30 x 8 mm
percées pour le passage des barreaux.

SPECIFICITES

e La grille ceil de boeuf Var Déco est
réalisée systématiquement pour une pose en tableau.

e Apprét noir.

e0O® OPTIONS o060

e Finitions sur devis
(voir page 36).
¢ Bord de mer - de 5 km a

850 ——
860 ——
870 —
880 ———

* Pose en facade.
¢ Fixation sur platines fixes.

* 4 vis inviolables (support a
préciser).

préciser impérativement. Pour une pose en

tableau, I'ceil de
beeuf doit étre posé
avant crépi.



FICHE TECHNIQUE GRILLES DE FENETRE

NOMBRE DE BARREAUX EN FONCTION DE LA LARGEUR DU MODELE

LARGEUR »»

40 cm ‘ 50 cm ‘ 60 cm ‘ 80 cm ‘100 cm‘12O cm‘mo cm

MODELES

ECARTEMENT ENTRE LES BARREAUX DE 8 A 13 CM

Aqguatique
Ardennes
Bordelaise
Drémoise
Esterel
Rustique

Var et Var déco

Vénitienne

10

Aixoise

Arcachon
Arlésienne

Azur

Chambord
Classique
Classique renforcé
Lyonnaise
Marseillaise
Nantaise

Picardie

Sétoise

Rustique appointée
Rustique renforcée
Transalpine
Valencia

Vosgienne

n

Epis

Romaine

Vincennes

Camarguaise
Corsica
Languedoc

Provence

12

Baltique

Méditerranée

10

Pressac

14

Finitions

Toutes les grilles ont recu une couche
d’apprét noir a repeindre par le client
ou le poseur par 2 couches de peinture.

Options

¢ Finition galvanisée = galvanisation
+ sablage + primaire

¢ Finition métallisée = sablage +
métallisation + primaire

¢ Finition thermolaguée

* Bord de mer moins de 5 km :
a préciser impérativement.

* Osez la couleur en choisissant
la votre sur le nuancier RAL.

Vis inviolables

Vis + embout servant a visser.

Mettre |la téte étoilée a I'extrémité de la
vis, enfoncer la téte fortement. Support
plein, creux ou bois a préciser.

Cache
scellement
55x55 mm

55 o

55 ™

Pour une finition esthétique qui
masque le scellement.

Se fixe a I'extrémité des traverses
horizontales en carré de 14 mm.

Barre
anti-arrachement
AQ mm H 40 mm

Option anti-arrachement pour
pose scellement, support creux
uniguement.




POSE GRILLES DE FENETRE

| | POSE EN FACADE

Pour une pose en fagade, la cote de Pembrasure a Pextérieur du scellement (hors tout)
est d’approximativement 10,5 cm de chaque co6té. Possibilité déport plus ou moins important.

embrasure

Barreau

POSE EN FACADE
AVEC FIXATION SUR
PLATINES FIXES
plat de 30 X 4 mm,
percage & 11 mm.

| | POSE EN TABLEAU

Pour une pose en tableau, par scellement, nous rallongeons les traverses horizontales de 5 cm de
chaque co6té pour le scellement, et nous déduisons 5 cm sur le haut et le bas de la hauteur du tableau,
afin de laisser un vide entre les extrémités des barreaux et le haut et le bas de Pencadrement.
Possibilité d’option anti-arrachement (pose par scellement sur support creux uniquement).

POSE EN TABLEAU A SCELLER
Lors d’une pose en tableau
la grille est scellée a I'intérieur

de I'encadrement de I'ouverture.

Largeur

POSE EN TABLEAU AVEC
FIXATION SUR PLATINES FIXES
plat de 30 x 4 mm vers l'intérieur.
Nous déduisons 4 mm sur la largeur.

Aprés une prise de cotes précises
(crépi fini) de l'ouverture, la pose
sur platines fixes s’effectuera,
aprés percage du mur, en vissant
les platines.

POSE EN FACADE A SCELLER
Lors d’une pose en facade,

la grille est scellée a I'extérieur
de I'encadrement de l'ouverture

Largeur

POSE EN TABLEAU AVEC

FIXATION SUR PLATINES AMOVIBLES
tube de 20 et plat de 30 x 4 mm.

Nous déduisons 12 mm sur la largeur.

Fixation sur 4 platines amovibles
permettant d’obtenir un jeu sur la
largeur de 2 cm environ.



EVOLUTION GRILLES DE FENETRE

| GRILLE EVOLUTIVE

mm GRILLE Les grilles Cévennes, Gardoise, Nimoise, Quadrille, Vougy sont évolutives.
= EVOLUTIVE En fonction des dimensions, la forme de la grille s’adapte
m VOIR P.38 pour respecter les regles de sécurité.
LARGEURS DE 100 A 140 MM LARGEURS DE 40 A 80 MM
HAUTEUR MAXI 95 MM HAUTEUR MAXI 95 MM
e Hx L =45x100 - 45x120 - 45x140 e HXxL =45x40 - 45x50 - 45x60 - 45x80
e HxL=60/65x100 - 60/65x120 - 60/65x140 e HxL=60/65x40 - 60/65x50 - 60/65x60 - 60/65x80
e Hx L =75x100 - 75x120 - 75x140 eHxL =75x40 - 75x50 - 75x60 - 75x80
e HxL =95x100 - 95x120 - 95x140 e HxL =95x40 - 95x50 - 95x60 - 95x80
LARGEURS DE 100 A 140 MM LARGEURS DE 40 A 80 MM
HAUTEUR + DE 105 MM HAUTEUR + DE 105 MM
e Hx L =105x100 - 105x120 - 105x140 e HxL=105x40 - 105x50 - 105x60 - 105x80
e Hx L =115x100 - 115x120 - 115x140 e HxL =115x40 - 115x50 - 115x60 - 115x80
e Hx L =125x100 - 125x120 - 125x140 e HxL =125x60 - 125x180

] EVOLUTION DES FORMES

-

GRILLE SOLEIL D’AZUR GRILLE GARDOISE HORS COTE
Forme rectangulaire, Forme rectangulaire,
motif adapté a la forme motif répété deux fois



BARRE D’APPUI

LYONNAISE &
CEVENNES

Cévennes

Lyonnaise

ROBUST ES, De nombreux coloris

les barres d’appui sont possibles et les
CONCEPTION Lyonnaise et Cévennes finitions galvanisées ou
sont surmontées d’un carré métallisées et thermolaquées
La barre d’appui est un de 14 mm et d’une main sont a votre disposition
systeme de protection courante moulurée de pour faire durer vos
contre les chutes. 40 mm. équipements.
Les propriétaires ont choisi
majoritairement les modeéles
Lyonnaise et Cévennes

pour équiper les ouvertures . . s
de leur habitation. Ces 2 modeles s’integrent

parfaitement a tous les styles
d’habitation

PVERE D'APPR,
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+ Fixations sur platines fixes ou % & "4, b\\f FABRICATION
s re par\® FRANCAISE

sur platines amovibles.

+ Fourniture de vis inviolables

Retrouvez
les caractéristiques de
ces barres d’appui en p.40




BARRES D’APPUI

ARIEGEOISE

CONCEPTION

* Volutes centrales en plat de 14 x 6 mm,
largeur totale 65 cm. Lisse haute en carré
de 14 mm surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm. Hauteur 14,5 cm.

SPECIFICITES

e Largeur minimale de I'ouverture 85 cm, maximale 149 cm.
» Pose en tableau.

AUVERGNATE

B CONCEPTION

» Traverse en carré de 14 mm
surmontée d’une main courante
moulurée de 40 mm. Hauteur 5,4 cm.

B SPECIFICITES

e Largeur minimale de 'ouverture 30 cm,
maximale 149 cm.

* Pose en tableau.

BOURGOGNE

CONCEPTION

* Rond @ 110 mm en plat de 14 x 6 mm.
Lisse haute en carré de 14 mm surmontée
d’une main courante moulurée de 40 mm.
Hauteur 14,5 cm.

SPECIFICITES

e Largeur minimale de I'ouverture 40 cm, maximale 149 cm.
* Pose en tableau.

CEVENNES

B CONCEPTION

« Barreaux en carré de 14 mm. Motif losange
central en téle. Lisse haute en carré de
14 mm surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm. Hauteur 25 cm.

B SPECIFICITES

* Largeur minimale de 'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
* Pose en tableau.

DAUPHINOISE
CONCEPTION

» Volutes en plat de 14 x 6 mm et rond
central @ 110 mm, largeur totale 76 cm.
Lisse haute en carré de 14 mm surmontée
d’une main courante moulurée de 40 mm.
Hauteur 14,5 cm.

SPECIFICITES

e Largeur minimale de I'ouverture 95 cm, maximale 149 cm.
* Pose en tableau.

GARDOISE
B CONCEPTION

» Barreaux en carré de 14 mm. Lisse haute
en carré de 14 mm surmontée d’une
main courante moulurée de 40 mm.
Hauteur 25 cm.

B SPECIFICITES

e Largeur minimale de I'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
* Pose en tableau.

LYONNAISE
CONCEPTION

¢ Barreaux et motif central losange en
carré de 14 mm. Lisse haute en carré de
14 mm surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm.
Hauteur 25 cm.

SPECIFICITES

* Largeur minimale de I'ouverture 55 cm, maximale 149 cm.
e Pose en tableau.

MADRILENE
B CONCEPTION

* Barreaux en carré de 14 mm avec rosace
centrale @ 100. Lisse haute en carré de
14 mm surmontée d’une main courante
moulurée de 40 mm. Hauteur 25 cm.

B SPECIFICITES

* Largeur minimale de I'ouverture 55 cm, maximale 149 cm.
* Pose en tableau.




NANTAISE
CONCEPTION

* Barreaux en carré de 14 mm avec
motif en plat de 14 x 8, largeur totale 32,5 cm.
Lisse haute en carré de 14 mm surmontée
d’une main courante moulurée de 40 mm.
Hauteur 25 cm.

SPECIFICITES

e Largeur minimale de 'ouverture 55 cm, maximale 149 cm.
» Pose en tableau.

NORMANDE

CONCEPTION

* Motif forgé volutes en plat de 20 x 6 mm,
largeur totale 57 cm. Lisse haute en plat de
20 x 10 mm surmontée d’une main courante
moulurée de 40 mm. Lisse basse en plat
de 20 x 10 cm. Hauteur 14,5 cm.

SPECIFICITES

e Largeur minimale de 'ouverture 75 cm, maximale 149 cm.
* Pose en tableau.

eO0® OPTIONS eOe@

Platines fixes

Platines amovibles : pose en tableau
uniquement.

BARRE D’APPUI
Hauteur initiale

BARRES D’APPUI

NIMOISE
B CONCEPTION

* Barreaux en carré de 14 mm avec rosace
centrale @ 100 mm. Lisse haute en carré
de 14 mm surmontée d’'une main
courante moulurée de 40 mm.

Hauteur 14,5 cm et 40 cm.

B SPECIFICITES

* Pose en tableau.

PARISIENNE

B CONCEPTION

* Motif fer forgé en carré de 14 mm.
Lisse haute en carré de 14 mm surmonté

Hauteur 23,5 cm.

B SPECIFICITES

* Pose en tableau.

d’une main courante moulurée de 40 mm.

* Largeur minimale de I'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.

@

* Largeur minimale de 'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.

OPTIONS DE DIMENSIONS

HAUTEURS
OPTIONNELLES
MAXIMALES

TYPE DE POSE

Pose en facade.
Largeur supérieure a 149 cm : sur devis.
6 vis inviolables : support a préciser.

ARIEGEOISE
H:14,5 cm

EORPRe,
55

&

.
v
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Finition sur devis : voir page 36.

Bord de mer a moins de 5 km a préciser
impérativement.

Toutes les barres d’appui ont reu

une couche d’apprét noir a repeindre
par le client ou le poseur par 2 couches
de peinture.

FABRICATION FRANCAISE

PEINTURE PURE ATMOSPHERE
EXCES DE PEINTURE RECYCLES

FICHE TECHNIQUE :
prise de cotes et fixations en page 44.

AUVERGNATE
H:54cm

BOURGOGNE
H:14,5cm

CEVENNES
H:25cm

DAUPHINOISE
H:14,5 cm

GARDOISE
H:25cm

LYONNAISE
H:25cm

MADRILENE
H:5cm

NANTAISE
H:25cm

NiMOISE
H:14,5cm

NORMANDE
H:14,5cm

PARISIENNE
H:23,5cm

SCELLEMENT
EN
TABLEAU




BARRES D’APPUI

POITEVINE

CONCEPTION

* Motif forgé composé de volutes en plat
de 20 x 6 mm, largeur totale 90 cm. Lisse
haute en plat de 20 x 10 mm surmontée
d’une main courante moulurée de 40 mm.
Hauteur 21,5 cm.

SPECIFICITES

e Largeur minimale de 'ouverture 95 cm, maximale 149 cm.
* Pose en tableau.

ROMAINE
B CONCEPTION

* Cadre en carré de 14 mm, main courante
moulurée de 40 mm. Motif central sur
barreau en carré de 12 mm, largeur 47 cm.
Hauteur 25 cm.

B SPECIFICITES

e Largeur minimale de l'ouverture 70 cm, maximale 149 cm.
* Pose en tableau.

SOLEIL

Bl CONCEPTION

¢ Cadre en carré de 14 mm, rayons de soleil
en plat de 14 x 8 mm. Lisse haute en carré
de 14 mm surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm. Hauteur 33 cm.

B sPECIFICITES

e Largeur minimale de 'ouverture 90 cm, maximale 149 cm.
* Pose en tableau.

STEPHANOISE

CONCEPTION

» Barreaux et cadre en carré de 14 mm,
main courante moulurée de 40 mm.
Motif central en fer forgeé de 12 x 6 mm,
largeur totale 46 cm. Hauteur 25 cm.

SPECIFICITES

¢ Largeur minimale de I'ouverture 70 cm, maximale 149 cm.
Possibilité jusqu’a 35 cm sur demande.

* Pose en tableau.

TOULOUSAINE

CONCEPTION

» Motif en plat de 14 x 8 mm adapté a la
largeur de 'ouverture. Lisse haute en plat
de 14 x 8 mm surmontée d’une main
courante moulurée de 40 mm.

Lisse basse en plat del4 x 8 mm.
Hauteur 21,5 cm.

SPECIFICITES

¢ Largeur minimale de I'ouverture 60 cm, maximale 140 cm.

» Pose en tableau.

VALDOISIENNE

3 CONCEPTION

* Motif en fer forgé en plat de 14 x 8,
hauteur 43,5 cm. Lisse haute en carré de
14 mm surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm. Lisse basse en carré
de 14 mm. Hauteur 46 cm.

B SPECIFICITES

e Largeur minimale de I'ouverture 100 cm, maximale 149 cm.
* Fixation par scellement a partir de la largeur tableau 120 cm.
* Pose en tableau.

VALENCIA
Bl CONCEPTION

* Barreaux et cadre en carré de 14 mm,
main courante moulurée de 40 mm,
barreau central en rond de 12 mm avec
motif volute largeur totale 20 cm.
Hauteur 25 cm.

SPECIFICITES

e Largeur minimale de 'ouverture 55 cm, maximale 149 cm.
* Pose en tableau.

VENDEENNE

CONCEPTION

¢ Motif en plat de 14 x 8 mm, hauteur 16 cm.
Largeur motif 75,5 cm. Lisse haute en carré
de 14 mm surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm. Hauteur 17,5 cm.

SPECIFICITES

* Largeur minimale de 'ouverture 100 cm, maximale 149 cm.
¢ Pose en tableau.




BARRES D’APPUI

VERSAILLES
CONCEPTION

» Motif forgé en volutes en plat de 14 x 8 mm
soudées et baguées entre elles, largeur
totale 60 cm. Lisse haute en carré de
14 mm surmontée d’une main courante
moulurée de 40 mm. Lisse basse et
barreaux en carré de 14 mm. Hauteur 25 cm.

VINCENNES
B CONCEPTION

* Barreau en carré de 14 mm avec motif
demi-rond en plat de 14 x 8 mm, largeur
16 cm. Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’'une main courante moulurée
de 40 mm. Lisse basse en carré de 14 mm.
Hauteur 28 cm.

B SPECIFICITES

SPECIFICITES B SPECIFICITES
e Largeur tableau minimale 85 cm, maximale 149 cm. e Largeur minimale de I'ouverture 55 cm, maximale 149 cm.
* Pose en tableau. » Fixation sur platines fixes.
* Fixation sur platines amovibles, pose en tableau uniquement.
VOSGIENNE ARRONDINE
B CONCEPTION CONCEPTION

* Barreau central en carré de 14 mm avec
motif de 2 carrés en plat de 14 x 8 mm,
largeur totale 25 cm. Lisse haute en carré
de 14 mm surmontée d’une main courante
moulurée de 40 mm. Lisse basse et
barreaux en carré de 14 mm.

Hauteur 25 cm.

* Tube rond @ 40 mm.

SPECIFICITES

e Largeur maximale 149 cm.

¢ Largeur minimale de I'ouverture 55 cm, maximale 149 cm.

e0O® OPTIONS eOe DIMENSIONS

Platines fixes BARRE D’APPUI HAUTEURS TYPE DE POSE

Platines amovibles : pose en tableau Hauteur initiale OPTIONNELLES
uniqguement. MAXIMALES
Pose en facade.

Largeur supérieure a 149 cm : sur devis. POTEVINE

.. . .. H:21,5cm

6 vis inviolables : support a préciser.
. O ROMAINE
Finition sur devis : voir page 36. H: 25 cm

Bord de mer a moins de 5 km a préciser SOLEIL
impérativement. H:33cm

STEPHANOISE
H:25cm
IR Toutes les barres d’appui ont recu TOULOUSAINE
. une couche d’apprét noir a repeindre H:21,5cm
W7 par le client ou le poseur par 2 couches VALDOISIENNE SCELLEMENT
e de peinture. H:46 cm EN
VALENCIA TABLEAU
H:25cm
FABRICATION FRANGAISE VENDEENNE
H:175cm
VERSAILLES
H:25cm
PEINTURE PURE ATMOSPHERE VINCENNES 40 cm a 60 cm
EXCES DE PEINTURE RECYCLES H:28cm
VOSGIENNE
H:25cm foem
ARRONDINE

FICHE TECHNIQUE : H:4cm
prise de cotes et fixations en page 44.

40 cm a 60 cm

”,

GURE P

&




MAIN COURANTE

MAIN COURANTE

CONCEPTION

» Carré de 16 mm surmonté d’'une main courante

moulurée de 40 mm.

SPECIFICITES

» Fixation par scellement.
e Support de main courante tous les 150 cm.
* Type de pose par scellement.

¢eeOPTIONeee

e Fixation a visser sur platines.

FICHE TECHNIQUE BARRES D’APPUI  vornormes e por-o2
PRISE DE COTES FIXATION SUR PLATINES FIXES

e La hauteur de la barre d’appui est en ¢ Aprés une prise de cotes précises de 'ouverture (crépi fini),
fonction de la hauteur de votre la pose s’effectuera aprés percage du mur, en vissant les
allege, et a 102 cm du sol fini. platines. Nous déduisons 4 mm sur la largeur d’ouverture.

Hauteur minimum de l'allége : 45 cm.
Normes NF PO1-02

FIXATION SUR
PLATINES AMOVIBLES

* Les barres d’appui (hors Arrondine, Auvergnate,
Normande, Poitevine, Vendéenne) se posent
avec 2 platines hautes et 2 platines basses.

* Nous déduisons 12 mm sur la largeur d’ouverture.




GARDE-CORPS

ARDENNES

En dimensions standards,
ce modele s’adapte aux
ouvertures de 50 cm

a 149 cm de largeur.

Les dimensions supérieures
sont étudiées sur devis.

Le garde-corps
ARDENNES est
réalisé en fer plein
rond de 14 mm pour
offrir une grande
robustesse.

CONCEPTION

e Le garde-corps est une barriére
de protection essentielle pour
éviter les chutes.

* Sa ligne élégante et moderne
réhausse parfaitement toutes
les habitations.

LES PLUS

+ Toutes les poses possibles : en tableau, en fagade ou par scellement.

+ Toutes les fixations possibles : sur platines fixes
ou sur platines amovibles ou par scellement.

* Fourniture de vis inviolables et de caches
de scellement a la demande.
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Retrouvez
les caractéristiques
de ce garde-corps en p.46




GARDE-CORPS | BALCONNETS

ARDECHOIS

CONCEPTION CONCEPTION ‘l v
* Barreaux ronds de 14 mm, avec
motif central hauteur 31 cm,
11 cm maximum entre barreaux.

* Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm.

« Barreaux droits en carré
de 14 mm, 11 cm maximum
entre barreaux verticaux.

¢ Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’'une main
courante moulurée de 40 mm.

SPECIFICITES SPECIFICITES

e Largeur minimale de I'ouverture 50 cm, maximale 149 cm. e Largeur minimale de I'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
e Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis. e Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.

* Hauteur de 40 a 95 cm. * Hauteur de 40 a 95 cm.

:VA8)

ARLESIEN 1
)
CONCEPTION CONCEPTION
* En alternance, 2 volutes en
plat de 14 x 6 mm sur barreaux
droits en carré de 14 mm,
11 cm maximum entre barreaux.

* Lisse haute en carré de
14 mm surmontée d’une main
courante moulurée

* Barreaux en carré de 14 mm,
droits et ondulés en alternance,
1 cm maximum entre barreaux.

 Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm.

de 40 mm.
SPECIFICITES
SPECIFICITES . .
e Largeur minimale de I'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
» Largeur minimale de I'ouverture 50 cm, maximale 149 cm. » Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.
» Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis. * Pose en tableau.
* Hauteur de 40 a 95 cm. * Hauteur de 40 a 95 cm.

e0® OPTIONS eOe

Tous les garde-corps ' » Pose en facade : cotes de 6 vis inviolables (support a
R, ont recu une couche d’apprét ‘ ’ 'embrasure a I'extérieur préciser).

ir A repei i FABRICATION du scellement (hors tout) : P < vni
noir a repeindre par le client fou « Finition sur devis : voir
FRANCAISE
ou le poseur par 2 couches de RANGALS 01 Eiin 2 EEIEueE Gl page 36.

voir page 52).
peinture. . (O ti o gl ti ) fi * Bord de mer - de 5 km a
ption platines Tixes. préciser impérativement.
* Option platines amovibles . Aytres dimensions : nous
pose entre tableau. consulter.
e Garde-corps ou balconnets
PEINTURE PURE ATMOSPHERE FICH[jE TE?HN:?UE{: d u?e largeur > 149 cm, un
EXCES DE PEINTURE RECYCLES prise de cotes et fixations renfort est nécessaire par
en page b2. poteau central ou patte de
renfort.
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BOURGOGNE

CONCEPTION

» Barreaux droits en carré de
14 mm, 11 cm maximum entre
barreaux verticaux.

¢ Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée de ronds @ 110 mm
en plat de 14 x 6 mm, et
d’une main courante moulurée
de 40 mm.

SPECIFICITES

e Largeur minimale de I'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
e Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.

e Hauteur de 40 a 95 cm.

CONTEMPORAIN

CONCEPTION

* Motif en carré de 12 mm.

* Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’une main courante
moulurée de 40 mm.

SPECIFICITES

* Hauteur 100 cm uniguement.

» Largeur minimale de I'ouverture
50 cm, maximale 149 cm.

* Largeurs supérieures a 149 cm :
sur devis.

e Hauteur 100 cm.

Tous les garde-corps

ont requ une couche d’apprét

noir a repeindre par le client

ou le poseur par 2 couches de
peinture.

(2

PEINTURE PURE ATMOSPHERE
EXCES DE PEINTURE RECYCLES
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GARDE-CORPS | BALCONNETS

CLASSIQUE

CONCEPTION

* Barreaux en carré de 14 mm,
11 cm maximum entre barreaux.

* Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’'une main
courante moulurée de 40 mm.

[

* Largeur minimale de 'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
* Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.

SPECIFICITES

* Hauteur de 40 a 95 cm.

DROMOIS

CONCEPTION

¢ Barreaux forgés ronds de

14 mm, avec motif central
hauteur 7 cm. 11 cmn maximum
entre barreaux.

« Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’une main courante
moulurée de 40 mm.

SPECIFICITES

e Largeur minimale de I'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
¢ Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.
¢ Hauteur de 40 a 95 cm.

e0® OPTIONS eOe

* Pose en facade : cotes de  * 6 vis inviolables (support a
I'embrasure a I'extérieur préciser).
du scellement (hors tout) : . Trajtement de surface sur
10,5 cm de chaque cété devis : voir page 36.

(von_' PSS 5.2)' . » Bord de mer - de 5 km &
* Option platines fixes. préciser impérativement.
+ Option platines amovibles . Aytres dimensions : nous

pose entre tableau. consulter.
¢ Garde-corps ou balconnets

d’une largeur > 149 cm, un

renfort est nécessaire par

poteau central ou patte de

renfort.

FABRICATION
FRANCAISE

FICHE TECHNIQUE :
prise de cotes et fixations
en page b7.



GARDE-CORPS | BALCONNETS
e

LIMOUSIN

CONCEPTION

» Barreaux horizontaux tube de
21 mm.

» Soubassement téle de 2 mm
motif oxycoupé.

* Main courante en tube rond
de 40 mm.

 Plats verticaux de 40 x 8 mm
sur les cotés.

SPECIFICITES

* 10,8 cm de vide du sol a la
lisse basse.

» Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.

* Fixation a visser dans le tableau par prolongement
de la main courante et lisse basse par platines percées.

» Hauteur de 80 a 95 cm.

LIMOUSIN TOLE

¢ 10,8 cm de vide du sol a la lisse basse.
¢ Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.
¢ Fixation a visser dans le tableau par prolongement

CONCEPTION

* Lisse basse tube de 21 mm.
Tole de 2 mm motif oxycoupé.

* Main courante en tube rond de
40 mm.

 Plats verticaux de 40 x 8 mm
sur les cotés.

SPECIFICITES

de la main courante et lisse basse par platines percées.

¢ Hauteur de 80 a 95 cm.

LYONNAIS

CONCEPTION

» Barreaux droits et barreaux en
losange, en alternance en carré
de 14 mm, 11 cm maximum
entre barreaux.

* Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’une main courante
moulurée de 40 mm.

SPECIFICITES

* Largeur minimale de I'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
» Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.
* Hauteur de 40 a 95 cm.

Tous les garde-corps

ont recu une couche d’apprét
noir a repeindre par le client
ou le poseur par 2 couches de
peinture.

FABRICATION
FRANCAISE

FICHE TECHNIQUE :
prise de cotes et fixations
en page b7.

PEINTURE PURE ATMOSPHERE
EXCES DE PEINTURE RECYCLES
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MEDITERRANEE

CONCEPTION

* Barreaux en carré de
14 mm, 11 cm maximum entre
barreaux.

* Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’une main
courante moulurée de 40 mm.

SPECIFICITES

» Largeur minimale de I'ouverture
50 cm, maximale 149 cm.

* Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.
» Hauteur de 40 a 95 cm.

e0® OPTIONS eOe

» Pose en facade : cotes de  + 6 vis inviolables (support a
'embrasure a I'extérieur préciser).
du scellement (hors tout) . Trajtement de surface sur
10,5 cm de chaque coté devis : voir page 36.

(v0|.r PEge 5.2)' . » Bord de mer - de 5 km a
* Option platines fixes. préciser impérativement.
* Option platines amovibles . Aytres dimensions : nous

pose entre tableau. consulter.
e Garde-corps ou balconnets

d’une largeur > 149 cm, un

renfort est nécessaire par

poteau central ou patte de

renfort.




GARDE-CORPS | BALCONNETS

NANTAIS

CONCEPTION

PRESSAC

CONCEPTION

¢ Barreau en rond de 14 mm, |

Lisse haute et basse en tube ' ' v |/
de 40 x 20. ‘
¢ Hauteur minimale 40 cm.

e Largeur minimale de I'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
e Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.
* Hauteur de 40 a 95 cm.

* Barreau en carré de 14 mm,
motif losange hauteur 14 cm
de chaque c6té du motif central
en plat de 14 x 8 mm, hauteur
32,5 cm. Barreaux droits en carré
de 14 mm, 11 cm maximum entre
barreaux. Lisse haute en carré
de 14 mm surmontée d’'une main
courante moulurée de 40 mm.

SPECIFICITES SPECIFICITES

* Hauteur minimale 40 cm.

e Largeur minimale de I'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
e Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.

* Hauteur de 40 a 95 cm.

TARNAIS

CONCEPTION

ROMAIN

CONCEPTION

* Barreaux en carré de 12 mm
avec motif central riveté
hauteur 47 cm, largeur 18 cm,
barreaux en carré de 12 mm
en alternance. 11 cm maximum
entre barreaux.

e Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm.

* Barreaux en carré de 14 mm.

* Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm.

* 11 cm entre barreaux verticaux.

SPECIFICITES

* Largeur minimale de I'ouverture
50 cm, maximale 149 cm.

» Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.
» Hauteur de 40 a 95 cm.

SPECIFICITES

* Hauteur minimale 40 cm.

e Largeur minimale de I'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
e Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.

* Hauteur de 50 a 95 cm.

e0® OPTIONS eOe

Tous les garde-corps » Pose en facade : cotes de -« 6 vis inviolables (support a
@*0,  ontrecu une couche d’apprét I’embrasure a I'extérieur préciser).
S ’ noir a repeindre par le client FABRICATION du scellement (hors tout) : . Trajtement de surface sur

FRANCAISE Y temen
ou le poseur par 2 couches de RANCAIS 1(865”?;3: é:?fque cote devis : voir page 36.
peinture.

R . ] . » Bord de mer - de 5 km a
v Opt!on plat!nes flxes.. préciser impérativement.
* Option platines amovibles . Aytres dimensions : nous

pose entre tableau. consulter.
FICHE TECHNIQUE » Garde-corps ou balconnets
i : d’une largeur > 149 cm, un
:&'ELUI;‘EE&"?F[ﬁ;’:ggglgfés prise de cotes et fixations renfort est nécessaire par
en page b7. poteau central ou patte de
renfort.



GARDE-CORPS | BALCONNETS

TOULONNAIS

CONCEPTION

* 1 barreaux central de 14 mm,
avec motif hauteur 46 cm.

» Barreaux droits en carré de
14 mm, 11 cm maximum entre
barreaux.

* Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’une main
courante moulurée de 40 mm.

SPECIFICITES

* Hauteur minimale 60 cm.

* Largeur minimale de 'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
e Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.

» Hauteur de 60 a 95 cm.

VAR DECO

CONCEPTION

* Barreaux @ 14 mm avec
moulure centrale, 11 cm
maximum entre barreaux.

¢ Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’une main courante
moulurée de 40 mm.

SPECIFICITES

e Largeur minimale de I'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
e Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.
* Hauteur de 40 a 95 cm.

Tous les garde-corps

ont recu une couche d’apprét
noir a repeindre par le client
ou le poseur par 2 couches de
peinture.

FABRICATION
FRANCAISE

\14

FICHE TECHNIQUE :
prise de cotes et fixations
en page b7.

PEINTURE PURE ATMOSPHERE
EXCES DE PEINTURE RECYCLES

VALDOISIEN

CONCEPTION

* Motif central en fer forgé en
plat de 14 x 8 mm.

e Barreaux verticaux ronds de
@ 12 mm, barreaux avec motif
rond central en alternance.

 Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’'une main
courante moulurée de 40 mm.

SPECIFICITES

e Hauteur 100 cm uniquement

e Largeur minimale de I'ouverture 100 cm, maximale 149 cm.
* Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.

¢ Hauteur 100 cm.

VAROIS

CONCEPTION

* Barreaux horizontaux tube rond
de 21 mm.

* Soubassement téle de 2 mm
perforée a 8 mm.

* Main courante tube rond de
40 mm.

e Plats verticaux de 40 x 8 sur les
coOtés.

SPECIFICITES

e Soubassement a 45 cm du sol.
* 10,8 cm de vide du sol a la lisse basse.
e Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.

* Fixation a visser dans le tableau par prolongement de la
main courante et lisse basse par platines percées.

e Hauteur de 80 a 95 cm.

e0® OPTIONS eOe

» Pose en fagcade : cotes de  + 6 vis inviolables (support a
'embrasure a I'extérieur préciser).
du scellement (hors tout) . Trajtement de surface sur
10,5 cm de chaque cété devis : voir page 36.

(v0|.r PEge 5.2)' . » Bord de mer - de 5 km a
* Option platines fixes. préciser impérativement.
* Option platines amovibles . Aytres dimensions : nous

pose entre tableau. consulter.
e Garde-corps ou balconnets

d’une largeur > 149 cm, un

renfort est nécessaire par

poteau central ou patte de

renfort.




GARDE-CORPS | BALCONNETS

VERSAILLES VINCENNES

CONCEPTION CONCEPTION

¢ Barreaux en carré de 12 mm avec
motif demi rond @ 16 hors tout.

¢ 11 cm maximum entre les
barreaux verticaux.

¢ Barreaux droits en carré de
12 mm sur les cotés.

 Lisse haute en carré de
14 mm surmontée d’'une main
courante moulurée de 40 mm.

¢ Lisse basse en carré de 14 mm.

» Barreaux central motif fer forgé
en plat de 14 x 8 mm x h 60 cm.
11 cm maximum entre barreaux
verticaux, 1 motif par largeur
de 149 cm.

» Barreaux droits en carré de 14 mm.

* Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’une main courante
moulurée de 40 mm.

SPECIFICITES SPECIFICITES

* Hauteur minimale du garde-corps 65 cm.
* Largeur minimale de l'ouverture 50 cm, maximale 149 cm.
» Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.
» Hauteur de 65 a 95 cm.

¢ Largeur minimale de 'ouverture 60 cm, maximale 149 cm.
e Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis.
* Hauteur de 50 a 95 cm.

VOSGIEN OSEZ LA COULEUR

CONCEPTION

¢ 1 barreau droit, 1 barreau en
carré de 14 mm, motif de
2 carrés en plat de 14 x 8 mm,
hauteur totale 25 cm, en
alternance, 11 cm maximum
entre barreaux.

¢ Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’une main
courante moulurée de 40 mm.

SPECIFICITES

* Largeur minimale de I'ouverture 50 cm, maximale 149 cm. S
e Largeurs supérieures a 149 cm : sur devis. S S o
HSSARGE 408 S5 EN CHOISISSANT LA VOTRE
SUR LE NUANCIER RAL

e0® OPTIONS eOe
Tous les garde-corps  Pose en facade : cotes de  « 6 vis inviolables (support a

@*0,  ontrecu une couche d’apprét 'embrasure a I'extérieur préciser).
Q' FABRICATION du scellement (hors tout) :

noir a repeindre par le client * Traitement de surface sur

ou le poseur par 2 couches de FRANGAISE 10,5 cm de chaque cote devis : voir page 36.

Voir page 52).
peinture. § Pes ) * Bord de mer - de 5 km a

* Option platines fixes. préciser impérativement.
+ Option platines amovibles . Aytres dimensions : nous
pose entre tableau. consulter.
¢ Garde-corps ou balconnets
PEINTURE PURE ATMOSPHERE FIlCHE TECHNIQUE': d'une largeur > 149 cm, un
EXCES DE PEINTURE RECYCLES prise de cotes et fixations renfort est nécessaire par
en page b72. poteau central ou patte de
renfort.



FICHE TECHNIQUE GARDES CORPS  vor noswes wrpor-oz

PRISE DE COTES

* Depuis I'intérieur de
I’habitation, mesurer
I'allege. Se reporter
aux normes NF PO1-02
pour définir la hauteur
du garde corps.

¢ Pour chaque commande, il est
essentiel de nous communiquer
la largeur de 'ouverture en cm
(crépi fini) et la hauteur choisie
de votre garde corps.

* Pour une pose en tableau a
sceller nous rajoutons 5 cm
de chaque coté.

e Pour une pose en tableau avec
platines, nous déduisons le jeu
nécessaire.

Hauteur

Largeur

POSE EN TABLEAU

Platine haute

FIXATION SUR FIXATION
PLATINES FIXES SUR PLATINES
AMOVIBLES

¢ Aprés une prise de
cotes précises de
'ouverture (crépi fini),
la pose s’effectuera Vendéenne) se posent
apres percage du mur, / avec 2 platines hautes
en vissant les platines. " &) / et 2 platines basses.
Nous déduisons Nous déduisons 12 mm
4 mm sur la largeur sur la largeur d’ouverture.

d’ouverture.

* Les barres d’appui (hors
Arrondine, Auvergnate,
Normande, Poitevine,

Platine basse

POSE EN FACADE

Pour une pose en facade, la cote
de I'embrasure a I'extérieur de

la traverse (hors tout) est de
10,5 cm approximativement

FIXATION de chaque cété.
A SCELLER

* Lors d’une pose en
facade, la grille est
scellée a I'extérieur

Barreau

de lencadrement de FIXATION
'ouverture. SUR PLATINES
FIXES

¢ Plat de 30 x 4 mm,
percage @11 mm.

AP,
¢ Ty,

‘% Tous les garde-corps ont recu une couche d’apprét noir
* arepeindre par le client ou le poseur par 2 couches
&

de peinture.

&

s, ©
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GARDE-CORPS MODULE D’ASSEMBLAGE

CLASSIQUE

Son ingéniosité repose

sur sa FACILITE d’installation.
Chaque module peut étre
recoupé pour s’adapter
sur-mesure.

LE MODULE
D’ASSEMBLAGE
CLASSIQUE est
réalisé en fer plein
carré de 14 mm pour
offrir une grande
robustesse.

CONCEPTION

» Barriere de protection pour éviter
les chutes et encadrer un espace
comme une terrasse ou un blacon.

* Son design épuré en fait le garde
corps préféré des propriétaires.

LES PLUS

+ Se recoupe facilement

©° App,;,s

o9
e
i\o

+ Montage par assemblage simplifié

A
%
Mrupe rect
A
Snt o

L]
v
& ?}, FABRICATION
+ Procédé sans soudure “ndre par\® FRANGAISE

+ 11 cm maximum entre les barreaux

Retrouvez
les caractéristiques
de ce garde-corps en p. 55
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Modules d’assemblage
GARDE'CORPS pour terrasses et balcons N o012
e
ARDENNES SPECIFICITES

» Procédé d’assemblage facile a poser.
R Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau EESFLE
¢ Dimensions : d’angle, fixation par platine soudée de ; ‘
H95cm x L 146 cm. 130 X 40 X 8, percée de 2 trous @ 11 mm.
* Barreaux ronds de @ 14 mm * Possibilités poteaux pose a ’anglaise.
avec motif central hauteur Hauteur des poteaux 105 cm en plat de
31 cm, 11 cm maximum entre 40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage
barreaux. apreés fixation du garde-corps. Les modules
 Lisse haute en carré de 14 mm peuvent étre recoupés.
surmontée d’une main courante Platines hautes et basses en tube et
moulurée de 40 mm. U PAF de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées a
* Lisse basse en carré de 14 mm. 11 mm, a fixer aux extrémités des lisses

horizontales pour fixation du garde-corps
contre une facade ou un pilier.

ARLESIEN SPECIFICITES

CONCEPTION * Procédé d’assemblage facile a poser.
: : Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau POSE
* Dimensions : d’angle, fixation par platine soudée de FACILE
H95cm x L 146 cm. 130 X 40 X 8, percée de 2 trous @ 11 mm
* Barreaux droits en carré de « Possibilités poteaux pose a I’anglaise

14 mm, barreaux avec volutes
centrales en plat de 14 x 6 mm
en alternance, 11 cm maximum
entre barreaux.

* Lisse haute en carré de

Hauteur des poteaux 105 cm en plat de

40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage
apres fixation du garde-corps. Les modules
peuvent étre recoupés.

Platines hautes et basses en tube et U PAF

14 mm surmonteg d’une main de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées a
courante moulurée de 40 mm. < s :
) ) 11T mm, a fixer aux extrémités des lisses
* Lisse basse en carré de 14 mm. horizontales pour fixation du garde-corps

contre une facade ou un pilier.

AZUR SPECIFICITES

CONCEPTION * Procédé d’assemblage facile a poser.
Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau POSE
« Dimensions d’angle, fixation par platine soudée de FACILE
H95cm x L 146 cm. 130 X 40 X 8, percée de 2 trous @ 11 mm
. Barreaux droits en carré de * Possibilités poteaux pose a Panglaise.
14 mm, barreaux ondulés en Hauteur des poteaux 105 cm en plat de
alternance, 11 cm maximum 40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage
entre barreaux. apres fixation du garde-corps. Les modules
« Lisse haute en carré de 14 mm peuvent etre recoupes.
surmontée d’une main courante Platines hautes et basses en tube et U PAF
moulurée de 40 mm. de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées a

11 mm, a fixer aux extrémités des lisses
horizontales pour fixation du garde-corps
contre une facade ou un pilier.

¢ Lisse basse en carré de 14 mm.

von Tousles garde-corps ont COMPOSITION D’UN GARDE-CORPS D’ASSEMBLAGE

& %,  reguune couche d’apprét
‘ ‘ ’ » Module H 95 x long. 146 cm . OPTION

noir a repeindre par le client
ou le poseur par 2 couches * Poteau de finition droit : H 105 cm Portillon . Poteaux

de peinture. F%ﬁKLCCﬁIS%N * Poteau de finition crosse : H 105 cm H 95 cm _ pose
- Poteau de jonction : H 105 cm % a langlaise

PEINTURE PURE ATMOSPHERE ! ) , largeur 100 cm
EXCES DE PEINTURE RECYCLES Poteau d'angle : H105 cm poteaux

* 2 platines compris

.
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CLASSIQUE

CONCEPTION

* Dimensions :
H95 cm x L 146 cm.

» Barreaux droits en carré
de 14 mm, 11 cm maximum
entre barreaux.

* Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm.

» Lisse basse en carré de 14 mm.

DROMOIS
CONCEPTION

* Dimensions :
H95cm x L 146 cm.

* Barreaux forgés ronds de 14 mm,
avec motif central hauteur 7 cm,
11 cm maximum entre barreaux.

¢ Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm.

e Lisse basse en carré de 14 mm.

LYONNAIS

CONCEPTION

* Dimensions :

H95 cm x L 146 cm.

* Barreaux droits et barreaux
avec losange au centre carré
de 14 mm en alternance, 11 cm
maximum entre barreaux.

* Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm.

* Lisse basse en carré de 14 mm.

Tous les garde-corps ont
recu une couche d’apprét
noir a repeindre par le client
ou le poseur par 2 couches
de peinture.
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< 4.5, PEINTURE PURE ATMOSPHERE

EXCES DE PEINTURE RECYCLES
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Modules d’assemblage
pour terrasses et balcons

GARDE-CORPS

SPECIFICITES

* Procédé d’assemblage facile a poser.
Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau
d’angle, fixation par platine soudée de
130 X 40 X 8, percée de 2 trous @ 11 mm.

» Possibilités poteaux pose a I’anglaise.
Hauteur des poteaux 105 cm en plat de
40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage
apreés fixation du garde-corps. Les modules
peuvent étre recoupés.

Platines hautes et basses en tube et U PAF
de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées a

11 mm, a fixer aux extrémités des lisses
horizontales pour fixation du garde-corps
contre une facade ou un pilier.

POSE
FACILE

SPECIFICITES

* Procédé d’assemblage facile a poser.
Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau
d’angle, fixation par platine soudée de
130 X 40 X 8, percée de 2 trous @ 11 mm.
* Possibilités poteaux pose a ’anglaise.
Hauteur des poteaux 105 cm en plat de
40 x 10, ce qui permet de poser un
carrelage apres fixation du garde-corps. Les
modules peuvent étre recoupés.

Platines hautes et basses en tube et U PAF
de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées a

11 mm, a fixer aux extrémités des lisses
horizontales pour fixation du garde-corps
contre une fagcade ou un pilier.

POSE
FACILE

SPECIFICITES

* Procédé d’assemblage facile a poser.
Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau
d’angle, fixation par platine soudée de
130 X 40 X 8, percée de 2 trous @ 11 mm.

» Possibilités poteaux pose a I’anglaise.
Hauteur des poteaux 105 cm en plat de
40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage
apres fixation du garde-corps.
Les modules peuvent étre recoupés.
Platines hautes et basses en tube et U PAF
de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées a
1 mm, a fixer aux extrémités des lisses
horizontales pour fixation du garde-corps
contre une facade ou un pilier.

\l¢

FABRICATION
FRANCAISE

POSE
FACILE

E’

COMPOSITION D’UN GARDE-CORPS D’ASSEMBLAGE
OPTION

Poteaux
pose
a l'anglaise

* Module H 95 x long. 146 cm

* Poteau de finition droit : H 105 cm
* Poteau de finition crosse : H105 cm
* Poteau de jonction : H 105 cm

e Poteau d’angle : H 105 cm

» 2 platines

Portillon
H 95 cm
X
largeur 100 cm
poteaux
compris




GARDE-CORPS
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Modules d’assemblage
pour terrasses et balcons

VAR
CONCEPTION

* Dimensions :
H95cm x L 146 cm.

e Barreaux en rond de 14 mm,
11 cm maximum entre barreaux.

¢ Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm.

e Lisse basse en carré de 14 mm.

SPECIFICITES

* Procédé d’assemblage facile a poser.
Tous les 146 cm, poteau de jonction ou
poteau d’angle, fixation par platine soudée de
130 X 40 X 8, percée de 2 trous @ 11 mm

* Possibilités poteaux pose a I’anglaise.
Hauteur des poteaux 105 cm en plat de
40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage

apres fixation du garde-corps.
Les modules peuvent étre recoupés.

Platines hautes et basses en tube et U PAF
de 20 x 20 et plat de 30 x 4 percées a

1 mm, a fixer aux extrémités des lisses
horizontales pour fixation du garde-corps
contre une fagcade ou un pilier.

POSE
FACILE

VAR DECO

CONCEPTION

Dimensions :
H95 cm x L 146 cm.

Barreaux en ronds de 14 mm
avec moulure centrale, 11 cm
maximum entre barreaux.

Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’'une main courante
moulurée de 40 mm.

Lisse basse en carré de 14 mm.

PRISE DE COTES

DE LA MACONNERIE
POUR GARDE-CORPS
RAMPANT

Tous les garde-corps ont
&%  recuune couche d’apprét
noir a repeindre par le client
ou le poseur par 2 couches
de peinture.
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PEINTURE PURE ATMOSPHERE
EXCES DE PEINTURE RECYCLES

’ » Module H 95 x long. 146 cm OPTION
* Poteau de finition droit : H 105 cm Portillon Poteaux
FABRICATION + Poteau de finition crosse : H 105 cm H 95 cm pose
FRANCAISE + Poteau de jonction : H 105 cm X a langlaise
* Poteau d’angle : H 105 cm Iarggstr;aOuC))(cm
» 2 platines compris

SPECIFICITES

POSE
FACILE

* Procédé d’assemblage facile a poser.
Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau
d’angle, fixation par platine soudée de
130 X 40 X 8, percée de 2 trous @ 11 mm
* Possibilités poteaux pose a I’anglaise.
Hauteur des poteaux 105 cm en plat de
40 x 10, ce qui permet de poser un carrelage
apres fixation du garde-corps. Les modules
peuvent étre recoupés.

Platines hautes et basses en tube de 20 x 20
et plat de 30 x 4 percées a 11 mm, a fixer aux
extrémités des lisses horizontales pour
fixation du garde-corps contre une facade ou
un pilier.

NOMBRE DE MARCHES
POUR L’OUVRAGE

A - Largeur de la marche

B - Hauteur de la marche

C - Cote du palier au nez de la 1 marche

D - Hauteur du palier au nez de la 1° marche

E - Cote de I’laplomb du palier
a I’'aplomb de la 1 marche

COMPOSITION D’UN GARDE-CORPS D’ASSEMBLAGE




OCEANE
CONCEPTION

* Dimensions :
H15cm x L 146 cm.

» Barreaux en carré de 14 mm,
9,4 cm entre barreaux.

* Lisse haute en carré de 14 mm
surmontée d’'une main
courante moulurée de 40 mm
de largeur.

* Lisse basse en carré de 14 mm.

Modules d’assemblage
pour terrasses et balcons

GARDE-CORPS

POSE
CONCEPTION FACILE

¢ Procédé d’assemblage facile a poser.

Tous les 146 cm, poteau de jonction ou poteau
d’angle, fixation par platine soudée de 130 X 40 X 8
percée de 2 trous @ 11 mm.

Hauteur des poteaux 122 cm en plat de

40 x 10. Les modules peuvent étre recoupés.

Platines hautes et basses en tube et U PAF de 20 x 20
et plat de 30 x 4 percées a 11 mm, a fixer aux
extrémités des lisses horizontales pour fixation du
garde-corps contre une facade ou un pilier.

Pour la fabrication des poteaux du portillon, un plan
est nécessaire.

Tous les garde-corps ont

g recu une couche d’apprét

. * *  noir a repeindre par le client
% $ oule poseur par 2 couches

de peinture.
§7 N PEINTURE PURE ATMOSPHERE
©  EXCES DE PEINTURE RECYCLES
*%; - AE

COMPOSITION D’UN GARDE-CORPS D’ASSEMBLAGE

FABRICATION

FRANCAISE * Module H 115 x long. 146 cm OPTION

* Poteau droit : H 122 cm Portillon
* Poteau de départ crosse: H122cm | H 122 cm du sol
* Poteau de jonction : H 122 cm
» Poteau d’angle : H 122 cm

\ 14

X
larg. 100 cm
poteaux compris

» 2 platines



GARDE-CORPS

é(OV“N\EAUX"VO,?
S %
Modules d’assemblage Rl

pour terrasses et balcons NF P01-012

LIMOUSIN

CONCEPTION

* Dimensions :
H105cm x L 150 cm.

e Barreaux horizontaux tube rond
de 21 mm avec soubassement
en tbéle de 2 mm oxycoupée.

* Main courante tube de 40 mm.

* Poteaux verticaux plats de
40 x 8 mm.

POSE
FACILE

SPECIFICITES

» Fixation par platine soudée de
130 X 40 X 8 mm, percée de
2 trous @ 11 mm et soudée a la base de
chague poteau.

« En fonction de la configuration, les
poteaux sont percés fraisés ou perceés
taraudés afin de permettre I'assemblage
par 4 vis M8-16 par poteau.

» Poteau d’angle a 90°.

* 10,8 cm de vide du sol a la lisse basse.

LIMOUSIN TOLE

CONCEPTION

* Dimensions :
H105cm x L 150 cm.

e Barreaux horizontaux tube rond
de 21 mm avec soubassement
en tdle de 2 mm oxycoupée.

* Main courante tube de 40 mm.

e Poteaux verticaux plats de
40 x 8 mm.

POSE

SPECIFICITES FACILE

» Fixation par platine soudée de
130 X 40 X 8 mm, percée de 2 trous
@ 11 mm et soudée a la base de
chague poteau.

* Poteau d’angle a 90°.
* 10,8 cm de vide du sol a la lisse basse.

* En fonction de la configuration, les
poteaux sont percés fraisés ou percés
taraudés afin de permettre I'assemblage
par 4 vis M8-16 par poteau.

VAROIS

CONCEPTION

* Dimensions :

H 105 cm x L 150 cm.

* Barreaux horizontaux tube rond
de 21 mm avec soubassement
en téle de 2 mm oxycoupeée.

* Main courante tube de 40 mm.

» Poteaux verticaux plats de
40 x 8 mm.

Tous les garde-corps ont
recu une couche d’apprét
noir a repeindre par le client
ou le poseur par 2 couches
de peinture.

PEINTURE PURE ATMOSPHERE

EXCES DE PEINTURE RECYCLES

, , POSE
SPECIFICITES FACILE

» Fixation par platine soudée de
130 X 40 X 8 mm, percée de
2 trous @ 11 mm et soudée a la base de
chaque poteau.

* Poteau d’angle a 90°.

* 10,8 cm de vide du sol a la lisse basse.

* En fonction de la configuration,
les poteaux sont percés fraisés ou
percés taraudés afin de permettre
’'assemblage par 4 vis M8-16 par
poteau.

COMPOSITION D’UN GARDE-CORPS D’ASSEMBLAGE

FABRICATION

FRANCAISE * Module H 105 x long. 150 cm

e Poteau de départ : H 105 cm

OPTION
Portillon
H 105 cm
X
long. 120 cm

* Poteau d’angle : H 105 cm



Modules d’assemblage
pour terrasses et balcons

CATALAN

CONCEPTION
* Dimensions :
H 95 cm x L 150 cm.

» Croix de Saint-André,
tube carré de 20 x 20 mm.

* Plat de 40 x 10 mm
sur les cotés.

* Lisse haute tube de 40 x 40 mm.

* Lisse basse tube de 20 x 20 mm.

* 4 pinces a verre Zamac + joints.

* Verre feuilleté 44.2, 2 faces sécurit, bords polis, 124 x 65,5 cm.

SPECIFICITES

Procédé d’assemblage facile a poser. Tous les 150 cm,
1 poteau de jonction pour les parties droites et 2 jonctions
et 1jeu de raccords pour les angles.

Jeu de platines haute et basse pour fixation contre la
facade ou pillier.

Poteau de finition pour les parties sans facade ou pillier.

Particularité : chague module peut étre recoupé de 8 cm
de chaque coté.

ISEROIS

CONCEPTION
¢ Dimensions :
H 95 cm x L 150 cm.
¢ Croix de Saint-André, =
tube carré de 20 x 20 mm. &

¢ Plat de 40 x 10 mm
sur les cotés.

¢ Lisse haute tube de 40 x 40 mm.
* Lisse basse tube de 20 x 20 mm.
* Polyméthacrylate extrudé incolore 8 mm + vis de fixation.

SPECIFICITES

Procédé d’assemblage facile a poser. Tous les 150 cm,

1 poteau de jonction pour les parties droites et 2 jonctions
et 1jeu de raccords pour les angles.

Jeu de platines haute et basse pour fixation contre la
facade ou pillier.

Poteau de finition pour les parties sans facade ou pillier.

Particularité : chague module peut étre recoupé de 8 cm
de chaque co6té.

Tous les garde-corps ont
recu une couche d’apprét
noir a repeindre par le client
ou le poseur par 2 couches
de peinture.

FRANCAISE

\ 14

PEINTURE PURE ATMOSPHERE
EXCES DE PEINTURE RECYCLES

FABRICATION

GARDE-CORPS

GIRONDIN
CONCEPTION

e Dimensions :
H 95 cm x L 150 cm.

e Plat de 40 x 10 mm
sur les cotés.

* Lisse haute tube carré de
40 mm.

* Lisse basse tube carré de 20 x 20 mm.
* 4 pinces a verre Zamac + joints.
» Verre feuilleté 44.2, 2 faces sécurit, bords polis, 124 x 85 cm.

SPECIFICITES

Procédé d’assemblage facile a poser. Tous les 150 cm,
1 poteau de jonction pour les parties droites et
2 jonctions et 1 jeu de raccords pour les angles.

Jeu de platines haute et basse pour fixation contre
la facade ou pillier. Poteau de finition pour les parties
sans facade ou pillier.

Particularité : chague module peut étre recoupé de
8 cm de chaqgue cété.

RHODANIEN
CONCEPTION

e Dimensions :
H 95 cm x L 150 cm.

e Traverses horizontales tube
carré de 20 x 20 mm.

* Plat de 40 x 10 mm sur
les cotés.

* Lisse haute tube de 40 x 40 mm.
* Lisse basse tube de 20 x 20 mm.
* 4 pinces a verre Zamac + joints.

» Verre feuilleté 44.2, 2 faces sécurit,
bords polis, 124 x 26 cm.

SPECIFICITES

Procédé d’assemblage facile a poser. Tous les 150 cm,
1 poteau de jonction pour les parties droites et
2 jonctions et 1jeu de raccords pour les angles.

Jeu de platines haute et basse pour fixation contre
la facade ou pillier.

Poteau de finition pour les parties sans facade ou pillier.

Particularité : chague module peut étre recoupé de
8 cm de chaque cété.

COMPOSITION D’UN GARDE-CORPS D’ASSEMBLAGE

e Module H 95 x long. 150 cm

¢ Poteau de départ : H 105 cm
¢ Poteau de jonction : H 105 cm
* Angles haut et bas

» 2 platines




DESCRIPTIF GARDE-CORPS

pour terrasses

PAR MODULES D’ASSEMBLAGE | etbalcons

ME AUX
e“o‘% o,

o G
U 1V
NF P01-013
&

NF P01-012

POTEAUX ET PLATINES * Poteaux pour garde corps a barreaux verticaux,

plat de 40x10 mm, platines soudées pour fixation au sol,
Les garde corps par modules d’assemblage sont plat de 40x8 mm, longueur 13 cm, percées & 11 mm.
congus pour étre facilement posés et assemblés * U PAF 20x20 sur le haut et tube 20x20, sur le bas pour
par tout a chacun. emboitage des lisses.
Les poteaux de départ, de jonction et d’angle ainsi * Platine haute et basses percées a 11 mm.
que les platines de poteaux et de mur, permettent « Platine haute U PAF 20x20 et plat de 30x4.

un assemblage des modules sans soudure, car ces . ;
derniers sont recoupables. L’assemblage s’effectue Pleliinz Bosge e L ele 2000 &6 plait ds 205k

par emboitage.

€
© €
o) o
:| o :| =
Poteau Poteau ‘ Poteau Poteau modéles p59 Poteau modéles p58
de départ | de jonction | d’angle Plat de 40x10 mm Poteau de terminaison plat de 40x15,
platine au sol platines de fixation a la base a visser
Plat de 40x8 mm au sol, percée @11 mm.
percée J11 mm. Poteau d’angle, 2 plats de 40x8,

platines de fixation a la base a visser

9¢, S .
m 3 <, . au sol, percée @11 mm.
3 h
on Haut tube de 40 mm
o Bas tube de 21 mm
Plat de 40x8

Platine haute et basse Raccords d’angle

\EKE

oo, Tous les garde-corps ont recu une couche

& \{v) .
¢ % >, A P . AS 2
s ORI N
% & ledlient oule poseur par 2 couches FRANCAISE i,@ 5
e de peinture. M,




GRILLE OUVRANTE

CLASSIQUE

La grille ouvrante
permet d’aérer
’habitation en
toute sécurité.

LA GRILLE OUVRANTE
CLASSIQUE est compléte :
montée sur gonds, avec
serrure a clé et poignée

» Barriére de protection
pour assurer une sécurité
supplémentaire.

e Avec son ossature ultra robuste
et ses barreaux carrés
en fer plein, cette grille ouvrante
est la préférée des propriétaires.

LES PLUS

+ LES OPTIONS de la grille ouvrante CLASSIQUE
permettent d’augmenter ses qualités de sécurité :
serrure 3 points, cylindre de haute sécurité, ...

EXISTE EN 1 VANTAIL
ET 2 VANTAUX
SUR-MESURE.

Y@DADPQS/\
o

M4

FABRICATION
“dre par'® FRANCAISE

[ °
Yony o

.
o
“o
%,

Retrouvez
les caractéristiques
de cette grille ouvrante en p.62



GRILLES OUVRANTES

MODELE
CINTRE

MODELE
CINTRE

ARLESIENNE

CONCEPTION

ARDENNES

B CONCEPTION

-

£ Jad

» Ossature en tube carré de
35 x 35 mm ou 40 x 40 mm.

* Barreaux ronds de 14 mm

» Ossature en tube carré de

35 x 35 mm ou 40 x 40 mm.

* Barreaux fer en carré de

14 mm, 1 barreau sur 2
agrémenté d’'une volute
en plat de 14 x 6mm.

» Traverse horizontale en plat
de 30 x 8 mm. Montée sur
gonds @14 mm, pour
scellement chimique.

« Serrure a cylindre européen
avec poignée.

* Battue de porte en plat de
35 x5 mmou40 x5 mm.

avec motif central hauteur
31 cm.

* Traverse horizontale en plat
de 30 x 8 mm. Montée sur
gonds @14 mm, pour
scellement chimique.

e Serrure a cylindre européen
avec poignée.

» Battue de porte en plat de
35 x5 mmou 40 x 5 mm.

AZUR

CONCEPTION

MODELE
CINTRE

MODELE
CINTRE

CLASSIQUE
3 CONCEPTION

e Ossature en tube carré de
35 x 35 mmou 40 x 40 mm.
* Barreaux en carré de 14 mm.

e Traverse horizontale en plat

e Ossature en tube carré de
35 x 35 mm ou 40 x 40 mm.
Barreaux en carré de 14 mm
ondulés et droits en

alternance.

e Traverse horizontale en plat
de 30 x 8 mm. Montée sur
gonds @14 mm, pour
scellement chimique.

e Serrure a cylindre européen
avec poignée.

* Battue de porte en plat
de 35 x 5 mm ou 40 x 5 mm.

de 30 x 8 mm. Montée sur
gonds @14 mm, pour
scellement chimique.

* Serrure a cylindre européen

avec poignée.

* Battue de porte en plat de
35 x5 mmou 40 x 5 mm.

©0O® OPTIONS POUR TOUTES LES GRILLES OUVRANTES e©¢Oe®

¢ 1 vantail :
de 180 a 230 cm de haut

et de 70 a 110 cm de large

e 2 vantaux:
de 180 a 230 cm de haut
et de 110 a 120 cm de
large

e 2 vantaux :
de 180 a 230 cm de haut
et de 120 3 140 cm de
large

* Montée sur cadre avec
paumelles tube de
35 x 20 ou 40 x 20
(fixation pattes soudées
contre le cadre a visser
dans le tableau ou cadre
percé a VISSer).

¢ Serrure 3 points
¢ Cylindre haute sécurité

¢ Adaptation cintrée

e Grille ouvrante pour
pose systématique en
embrasure (en ap/lomb
avec la facade) ouverture
a 180°.

¢ Possibilité pose en tunnel
a spécifier lors de la
commande, ouverture
a 90°.

e Le sens d’ouverture (vue
de l'intérieur de la maison)
doit étre précisé lors de
la commande.

¢ Ossature tube de 35 x
35 pour serrure 1 point,
tube de 40 x 40 serrure
3 points.

¢ Mode de fixation :
systématiquement
montée sur gonds
scellement chimique.

¢ Finition sur devis : voir
page 36.

¢ Bord de mer - de 5 km a
préciser impérativement.




GRILLES OUVRANTES

MODELE

DROMOISE

CONCEPTION

» Ossature en tube carré de
35 x 35 mm ou 40 x 40 mm.
Barreaux forgés ronds de
14 mm avec motif central
hauteur 7 cm.

* Traverse horizontale en plat
de 30 x 8 mm. Montée sur
gonds @14 mm, pour
scellement chimique.

e Serrure a cylindre européen
avec poignée.

» Battue de porte en plat de
35 x5 mmou 40 x 5 mm.

GARDOISE
CONCEPTION

» Ossature en tube carré de
35 x 35 mm ou 40 x 40 mm.
Barreaux en carré de 14 mm.
Montée sur gonds @14 mm,
pour scellement chimique.

» Serrure a cylindre européen
avec poignée.

e Battue de porte en plat de
35 x5 mmou40 x5 mm.

* Ne peut pas étre réalisée
cintrée.

LYONNAISE

CONCEPTION

MODELE
CINTRE

e Ossature en tube carré de
35 x 35 mm ou 40 x 40 mm.
Barreau en carré de
14 x 14 mm, en alternance
avec barreau a motif
losange.

* Traverse horizontale en plat
de 30 x 8 mm. Montée sur
gonds @14 mm, pour
scellement chimique.

e Serrure a cylindre européen
avec poignée.

* Battue de porte en plat de
35 x 5mm ou 40 x 5 mm.

Serrure a clé 1 point,
livrée avec 3 clés.

< DAPPRE
& 74,

$ »  Toutes les grilles ouvrantes ont recu une couche
d’apprét noir a repeindre par le client ou
le poseur par 2 couches de peinture.

» &
e
“dre par

Gond scellement chimique
(gond a sceller sur demande).

NANTAISE

3 CONCEPTION

MODELE
CINTRE

e Ossature en tube carré de
35 x 35 mm ou 40 x 40 mm.
Barreaux en carrés de
14 x 14 mm.

* Motif central en plat de 14 x 8
mm, H 32,5 cm, 1barreau en
carré de 14 mm, motif losange
de chaque coté.

e Traverse horizontale en plat de
30 x 8 mm. Montée sur gonds
@14 mm, pour scellement
chimique.

e Serrure a cylindre européen
avec poignée.

* Battue de porte en plat de
35 x5 mmou40 x5 mm.

PEINTURE PURE ATMOSPHERE
EXCES DE PEINTURE RECYCLES

FABRICATION
FRANCAISE

GURE PUR,
‘E(@

&



GRILLES OUVRANTES

MODELE

RUSTIQUE

CONCEPTION

NIMOISE

B CONCEPTION

» Ossature en tube carré de
35 x 35 mm ou 40 x 40 mm.
Barreaudage en carré de 14
mm. Traverses a trous ren-
flés en carré de 14 mm, pour
le passage des barreaux.
Montée sur gonds @ 14 mm,
pour scellement chimique.

e Serrure a cylindre européen
avec poignée.

* Battue de porte en plat de
35 x 5mm ou 40 x 5 mm.

e Ossature en tube carré de
35 x 35 mm ou 40 x 40 mm.
Barreaudage en carré de 14
mm. 2 rosaces au centre.
Montée sur gonds @14 mm,
pour scellement chimique.

» Serrure a cylindre européen
avec poignée.

» Battue de porte en plat de
35 x5 mmou 40 x 5 mm.

* Ne peut étre réalisée
cintrée.

SOLEIL MODELE

CINTRE

VALENCIA MODELE

CINTRE £

CONCEPTION

¢ Ossature en tube carré de
35 x 35 mm ou 40 x 40 mm.
Barreaudage en carré de
14 mm. Montée sur gonds
@14 mm, pour scellement
chimigque.

e Serrure a cylindre européen
avec poignée.

* Battue de porte en plat de
35 x5 mm ou 40 x 5 mm.

3 CONCEPTION

e Ossature en tube carré de
35 x 35 mm ou 40 x 40 mm.
Barreaux ronds de 12 mm, en
alternance avec des barreaux
ronds agrémentés de 4 volutes
sur le centre.

Traverse centrale en plat de 30
X 8 mm.Montée sur gonds @14
mm, pour scellement chimique.

Serrure a cylindre européen
avec poignée.

*Battue de porte en plat
de 35 x 5 mm ou 40 x 5 mm.

©0O® OPTIONS POUR TOUTES LES GRILLES OUVRANTES e©¢Oe®

¢ 1 vantail : ¢ Montée sur cadre avec e Grille ouvrante pour ¢ Ossature tube de 35 x
de 180 a 230 cm de haut paumelles tube de pose systématique en 35 pour serrure 1 point,
et de 70 a 110 cm de large| 35 x 20 ou 40 x 20 embrasure (en ap/lomb tube de 40 x 40 serrure

(fixation pattes soudées avec la facade) ouverture 3 points.

contre le cadre a visser a 180°.

dans le tableau ou cadre

percé a VISSer).

e 2 vantaux:
de 180 a 230 cm de haut
et de 110 a 120 cm de
large

¢ Mode de fixation :
¢ Possibilité pose en tunnel systématiquement
a spécifier lors de la montée sur gonds

¢ Serrure 3 points commande, ouverture scellement chimique.
e 2 vantaux : 390°

de 180 a 230 cm de haut | ¢ Cylindre haute sécurité * Finition sur devis : voir

et de 120 3 140 cm de ¢ Le sens d’ouverture (vue page 36.

large * Adaptation cintrée de l'intérieur de la maison)
doit étre précisé lors de

la commande.

¢ Bord de mer - de 5 km a
préciser impérativement.




GRILLES OUVRANTES

MODELE

VANOISE

CONCEPTION

e Ossature en tube carré de
35 x 35 mm ou 40 x 40 mm.
Motif en carré de 12 mm.

* Traverse horizontale en plat
de 30 x 8 mm.

* Montée sur gonds @14 mm,
pour scellement chimique.

e Serrure a cylindre européen
avec poignée.

» Battue de porte en plat de
35 x5 mmou 40 x 5 mm.

EXEMPLE VANOISE

GO0

il

:lll'r:)

A DEUX VANTAUX
oL

Ce/e)

I

VAR DECO MODELE

CINTRE

CONCEPTION

¢ Ossature en tube carré de
35 x 35 mm ou 40 x 40 mm.
Barreaux en rond de 14 mm
avec moulure centrale
H 65 mm.

* Traverse horizontale en plat
de 30 x 8 mm.

¢ Montée sur gonds @14 mm,
pour scellement chimique.

e Serrure a cylindre européen
avec poignée.

* Battue de porte en plat de
35 x5 mmou 40 x5 mm.

Serrure a clé 1 point,
livrée avec 3 clés.

< DAPPRE
& 74,

$ »  Toutes les grilles ouvrantes ont recu une couche
d’apprét noir a repeindre par le client ou
le poseur par 2 couches de peinture.

» &
e
“dre par

Gond scellement chimique
(gond a sceller sur demande).

VERSAILLES

3 CONCEPTION

» Ossature en tube carré de

35 x 35 mm ou 40 x 40 mm.

Motif en carré de 12 mm,
H 60 cm.

* Traverse horizontale en plat
de 30 x 8 mm.

* Montée sur gonds @14 mm,
pour scellement chimique.

» Serrure a cylindre européen
avec poignée.

» Battue de porte en plat de
35 x5 mmou 40 x 5 mm.

PEINTURE PURE ATMOSPHERE
EXCES DE PEINTURE RECYCLES

MODELE

CINTRE

FABRICATION
FRANCAISE



GRILLES OUVRANTES

OPTION FRISES CENTRALES CONSEILS DE MONTAGE

BOURGOGNE POSE EN EMBRASURE
* Rond @ 110 mm en plat de 14 x 6 mm.

* Traverses hautes et basses en carré de 14 mm.
¢ 1 vantail ou 2 vantaux.

Apres avoir positionné la grille ouvrante dans I'embrasure,
vérifier son aplomb dans les deux sens. A I'aide de cales
en bois, caler la grille de fagcon a maintenir les aplombs.

DAUPHINOISE

* Volutes en plat de 14 x 6 mm, rond central @ 110 mm.

» Traverses hautes et basses en carré de 14 mm.
* ] vantail ou 2 vantaux.

Marquer I'axe vertical des gonds a l'aide du métre et du niveau.
Marquer I'axe horizontal des gonds a 20 mm en dessous des
noeuds de penture.

TOULOUSAINE

* Motif ronds et ovales en plat

de 14 x 8 mm. I

[
e Traverses hautes et basses en i]
plat de 14 x 8 mm. I

¢ 1 vantail ou 2 vantaux.

Dépoussiérer soigneusement l'intérieur des trous. Dans le cas
de matériaux creux, introduire les tamis métalliques dans les
trous. Positionner les gonds. Remplir les trous en injectant le
mortier de scellement chimique.

|

B NEEEEE

— —————.. .

o OAPRRg,

Toutes les grilles ouvrantes ont re¢u une couche
d’apprét noir a repeindre par le client ou
le poseur par 2 couches de peinture.

"%, '
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EXCES DE PEINTURE RECYCLES FABRICATION

URE PUZ
&

@

FRANCAISE

2

A

G,
&

Introduire les axes et maintenir I'ensemble avec de I'adhésif.
Attendre le durcissement complet du scellement avant d’enlever
les cales et d’ouvrir la porte. Marquer I'emplacement des trous
de scellement de la gache. Percer la maconnerie et sceller la
gache en procédant de la méme facon que pour les gonds.




BATTUE DE PORTE

* Uniguement pour une
pose en embrasure.

GRILLES OUVRANTES

ACCESSOIRES ET OPTIONS

OPTION MONTEE
SUR CADRE AVEC
PAUMELLES

* 35 x 20 serrure 1 point.

* 40 x 20 serrure 3 points.

MONTEE SUR CADRE
AVEC PAUMELLES

¢ Cadre avec pattes a visser
soudées contre le cadre,
conseillé pour une pose en
embrasure, ouverture a 180°.

OPTION SERRURE
3 POINTS

» Encastrée dans un tube de
40 x 40, fermeture haut,
bas et centre. Livrée avec
platines métalliques,

cylindre, 3 clés.

|

M

CACHE EN PLASTIQUE
CYLINDRE . POSE TUNNEL Ezaggfgcsé‘; SORLEER ERROUS
HAUTE SECURITE AVEC BUTEE ET y o 2
[l ’
- 11 pistons anti-effraction EN EMBRASURE Eﬁr?rfgll gupvoeLrJtruurgeépgcgs o ENCASTRES
* pour 1serrure 1 point. * Pour grille ouvrante
< Ainsérer 2 vantaux.

apres
fixation
du cadre

’ <Bouchon
@16 mm ‘

Gonds a>
scellement
chimique

PRISE DE COTES ¢ SENS D’OUVERTURE * POSE ET FIXATION

POSE EN EMBRASURE

PRISE DE COTE

Pour chaque commande, il est essentiel
de nous communiguer les dimensions de
ouverture en centimétres (crépi fini et
seuil fini), en commencant par la hauteur.
Hauteur x Largeur de I'ouverture.

Attention : nous déduisons 2 cm au total
sur la largeur et 2 cm au total sur la hauteur
des dimensions que vous nous transmettez
(pour une grille montée sur gonds).

SENS D’OUVERTURE

Vue de lintérieur de la maison :
poussant ou gauche poussant.
FIXATION

*« Par gonds a scellement chimique ou
a sceller sur demande.

e Monté sur cadre avec paumettes, fixation
avec pattes ou tube percé.

POSE

* En embrasure, avec ouverture a 180°.

* En tunnel avec ouverture a 90°.

Gauche poussant Droite poussant

Gond d'angle Gond d'angle
pour une ouverture pour une ouverture
a180° a180°

Intérieur de la maison Intérieur de la maison

droite

POSE EN TUNNEL

Gauche poussant Droite poussant

Gond d'angle
Gond d'angle pour une ouverture
pour une ouverture a90°
a90°
Intérieur de la maison Intérieur de la maison
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PORTES METALLIQUES

MODELE SUR-MESURE AU L KED DIVIENDIUND DUK UEV I

CONCEPTION

¢ Dormant tube a ailette 50 x 30 mm.

¢ Ouvrant tube a ailette de 40 x 40 mm.
Tole 20/10, 1 face intérieure renforcée par
une traverse en tube de 40 x 40 mm.

e Serrure encastrée avec poignée, canon
européen. Paumelles réglables a bille.
Verrou haut et verrou bas (pour 2 vantaux).

SPECIFICITES

e Ouverture a 180°, sens de I'ouverture voir
schémas ci-dessous. Ne peut pas étre
réalisée cintrée. Possibilité de pose en
tunnel a spécifier lors de la commande.

* Mode de fixation du dormant (a sceller
avec pattes ou a visser percé - a préciser).

¢ 1 vantail :
Hauteur de 180 a 200 cm X
Largeur : 80 a 100 cm

¢ 2 vantaux : maxi 4 m?

@ Oe® EN OPTIONS SUR DEMANDE eO e

» Serrure 3 points
» 2 faces tblées
* Isolation thermique Styrodur

Pour toute commande de porte
merci de nous indiquer le sens
d’ouverture vue de I'extérieur

Sens des portes

\'NT-

Sens C - droite poussant Bl

Sens D - droite firant




PORTAIL

CLASSIQUE

Son design
aux lignes pures
s’adapte a tous
les styles
d’habitation.

LE PORTAIL CLASSIQUE
peut étre manuel ou
automatisé.

Son systéme coulissant
requiert peu d’espace.

e
RS

=X

T

CONCEPTION

e Portail a ossature en tube
monté sur roulettes pour
faciliter sa manipulation.

EXISTE EN 3 LARGEURS
(3M, 3,50M, 4M) ET
2 HAUTEURS (1,75M, 2M).

o® OAPPRE,
00

LES PLUS :

°
+ Le portail CLASSIQUE est particuliérement adapté aux o I
: ; % FABRICATION
petits espaces et aux entrées en pente. 8 g pac'® FRANCAISE

i
A\

E PUJ
(WWURE PURE
& —

iy URE REc‘C

Retrouvez
les caractéristiques
de cette grille en p.70



PORTAILS COULISSANTS

I

:'i

- = = == BN PORTILLON
Classique or s i SUR DEMANDE

PORTAIL AZUR & CLASSIQUE

Wy g

“e

Portail sur-mesure ou design

. CONCEPTION . SPE'CIFICITES spécifique : nous consulter

e Ossature tube en carré de 40 x 40 mm. ¢ Portail coulissant manuel équipé d’'une

« Tube du bas de 80 x 40 mm avec serrure ou portail coulissant a automatiser
roulettes démontables encastrées a gorge. sans serrure a préciser a la commande.

. Barreaux en carré de 14 mm. * Préciser le sens d’ouverture a la commande.

. Vue de I'extérieur de
* Soubassement tole de 2 mm, hauteur 52 cm. la propriété : coulissant vers la droite ou

* Guide a olive, butée arriére, butée de fermeture, coulissant vers la gauche.
guide, rail a visser.

¢ Couche d’apprét noir a repeindre rapidement.
* FINITION : apprét noir.

* Cotes fabrication.

B DIMENSIONS

Hauteur 1,75 m
Hauteur 2,00 m

Hauteur 1,75 m Hauteur 1,75 m
Hauteur 2,00 m Hauteur 2,00 m

o Largeur 3 m ‘ - Largeur 3,50 m « Largeur 4,00 m

Sens d'ouverture portails coulissants

Portail gauche coulissant Portail droit coulissant

I — I ,,,,,,,,

Vue de l'extérieur de la propriéte Vue de 'extérieur de la propriété

Sens douverture <e———




PORTAILS COULISSANTS

iy \C\\//;”,'u
AL

Motif oxycoupé
spécifique
sur demande

PORTAIL GARDOIS (@) ‘&

Portail sur-mesure ou design

. CONCEPTION . SPE'CIFICITE’S spécifique : nous consulter

* Ossature tube en carré de 40 x 40 mm. » Portail coulissant manuel équipé d’une serrure

« Tube bas de 80 x 40 mm avec ou portail coulissant a automatiser sans serrure
roulettes démontables. a préciser a la commande.

. Tole de 3 mm avec motif oxycoupé sur les cotés. ¢ Préciser le sens d’ouverture a la commande.

Vue de I'extérieur de la propriété : coulissant
vers la droite ou coulissant vers |la gauche.

e Couche d’apprét noir a repeindre rapidement.

« Serrure a crochet, boitier, cylindre et béquille.

* Guide a olive, butée arriere, butée de fermeture,
guide, rail a visser.

* FINITION : apprét noir > Cloiiss iElbiesien:

3 DIMENSIONS

e Largeur 3 m x Hauteur 1,80 m
e Largeur 3,50 m x Hauteur 1,80 m

e Largeur 4,00 m x Hauteur 1,80 m

Portail gauche coulissant Portail droit coulissant

Sens douverture <e———

Vue de l'extérieur de la propriété

Vue de l'extérieur de la propriété



PORTAILS COULISSANTS

T A T

waw/ Motif oxycoupé
- L.
¥/ /7 spécifique

sur demande

PORTAIL LIMOUSIN &

%y &

Z 2 Portail sur-mesure ou design Ohare par'®

. CONCEPTION . SPECIFICITES spécifigue : nous consulter
* Ossature tube en carré de 40 x 40 mm. ¢ Portail coulissant manuel équipé d’'une serrure
o Tube bas de 80 x 40 mm avec ou portail coulissant a automatiser sans serrure

roulettes démontables a préciser a la commande.
« Tole de 3 mm avec motif oxycoupé sur * Préciser le sens d’ouverture a la commande.

les cotés. Vue de I'extérieur de la propriété : coulissant
. Guide & olive. butée arricre butée de vers la droite ou coulissant vers la gauche.

fermeture gljide rail & visszar. ¢ Couche d’'apprét noir a repeindre rapidement.
« FINITION : apprét noir. * Cotes fabrication.

3 DIMENSIONS

« Largeur 3 m x Hauteur 1,80 m
« Largeur 3,50 m x Hauteur 1,80 m
« Largeur 4,00 m x Hauteur 1,80 m

Sens d'ouverture portails coulissants

Portail gauche coulissant Portail droit coulissant

Sens d'ouverture

Vue de l'extérieur de la propriété

Vue de |'extérieur de la propriété




PORTAILS COULISSANTS

PORTILLON
SUR DEMANDE

PORTAIL POITOU

B CONCEPTION

¢ Ossature tube en carré 40 x 40 mm.
e Tube de 80 x 40 mm.
e Tole de 2 mm.

* Guide a olive, butée arriére, butée de
fermeture, guide, rail a visser.

¢ FINITION : apprét noir

B DIMENSIONS

« Largeur 3 m x Hauteur 1,50 m
. Largeur 3,50 m x Hauteur 1,50 m
« Largeur 4,00 m x Hauteur 1,50 m

-mesure ou design

r pe Portail
B SPECIFICITES o

* Portail coulissant manuel équipé d’une serrure
ou portail coulissant a automatiser sans serrure
a préciser a la commande.

¢ Préciser le sens d’ouverture a la commande.
Vue de I'extérieur de |la propriété : coulissant
vers la droite ou coulissant vers la gauche.

* Couche d’apprét noir a repeindre rapidement.

» Cotes fabrication.

Sens douverture portails coulissants

Sens douverture <e———

Vue de l'extérieur de la propriété

Portail gauche coulissant Portail droit coulissant

7 ﬂbuverm i

Vue de |'extérieur de la propriété




PORTAILS BATTANTS
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PORTAIL BOURGOGNE

3 CONCEPTION B SPECIFICITES e s s

¢ Ossature tube en carré de 35 x 35 mm. ¢ Portail équipé de pivots d’angle
« Cintre plat de 35 x 10 mm. pour permettre une ouverture

a plus de 90°.
¢ Barreaux en rond de 14 mm. P
* Ouverture en embrasure ou entre

y Zris3escer]1érale en rond de 110 mm, en plat pilier, sens de I'ouverture poussant
- AISRI: vers 'intérieur de la propriété ou

* Battue en plat de 40 x 5mm. tirant a préciser.

* 2 jeux de pivots a billes avec graisseur.  « |es cotes indiquées sont des cotes

* Serrure & clé avec poignée. fabrication, prévoir 5 cm supplé-
mentaires pour les cotes entre

¢ Sabot de portail a visser. o
piliers.

¢ Vérrou.
¢ 2 bouchons d’obturation 35 x 35.
¢ FINITION : apprét noir

B DIMENSIONS

«L3 mx H. coté 1,50 m «L3,50mxH.coté ,50m |.L 4 mx H. c6té 1,50 m
H. Centre 2,00 m H. Centre 2,00 m H. Centre 2,00 m

Ouvertures

entre pilier

Ouverture en embrasure 7 Tirant Ouverture v Tirant
o I\ Poussant Intérieur propriété :}\: Poussant

Intérieur propriété




PORTAILS BATTANTS

PORTAIL VAR DECO

B CONCEPTION

e Ossature tube en carré 35 x 35 mm.
e 2 bouchons d’obturation 35 x 35.

e Chapeau de gendarme en plat de
35 x 10 mm.

e Barreaux en rond de 14 mm avec moulure.

* Soubassement toéle de 2 mm, hauteur 52 cm.

¢ Battue en plat de 40 x 5 mm.

* 2 jeux de pivots a billes avec graisseur.
e Serrure a clés avec poignée.

e Sabot de portail a visser. Verrou.

* FINITION : apprét noir

3 DIMENSIONS

eL3mxH.coté 1,75 m

H. Centre 2,15 m H. Centre 2,15 m

oL 3,50 mx H. coté 1,75 m

Portail sur-mesure ou design
spécifique : nous consulter

3 SPECIFICITES

» Portail équipé de pivots d’angle
pour permettre une ouverture
a plus de 90°.

e Quverture en embrasure ou
entre pilier, sens de I'ouverture
poussant vers 'intérieur de la
propriété ou tirant a préciser.

¢ Les cotes indiquées sont des
cotes fabrication, prévoir 5 cm
supplémentaires pour les cotes
entre piliers.

oL 4,00 m x H. c6té 1,75 m
H. Centre 2,15 m

Ouvertures

Ouverture en embrasure N/

Intérieur propriété A

Tirant | Ouverture entre pilier

Poussant

Tirant
_-<V>-=
Intérieur propriété 4 Poussant




PORTAILS BATTANTS

PORTILLON
SUR DEMANDE

PORTAIL LANGUEDOC

Portail sur-mesure ou design
spécifique : nous consulter

B CONCEPTION B SPECIFICITES

» Ossature tube en carré de 40 x 40 mm. - Portail équipé de pivots d’angle
+ Tubes horizontaux de 40 x 20. pour permettre une ouverture

* Tole de 2 mm. o) IS e I

L]
OQuverture en embrasure ou
. mm H 3
Battue en plat de 40 x 5 : entre pilier, sens de 'ouverture

* Montée sur pivots a billes avec poussant vers l'intérieur de la
graisseur. propriété ou tirant a préciser.

* Serrure a clé avec poignée. « Les cotes indiguées sont des

* Sabot de portail a visser. cotes fabrication, prévoir 5 cm

o VI supplémentaires pour les cotes

> : entre piliers.
* FINITION : apprét noir

3 DIMENSIONS
eL3mxH.1,75m | eL350mxH.1,75m | eL4mxH.1,75m

Ouvertures

Ouverture en embrasure Tirant | Ovuverture entre pilier
Poussant Intérieur propriété i

Intérieur propriété



PORTILLON
SUR DEMANDE

PORTAIL OCCITAN

3 CONCEPTION

» Ossature tube en carré de 40 x 40 mm.

» Tubes horizontaux de 40 x 20.
* Tole de 2 mm.
» Battue en plat de 40 x 5 mm.

* Montée sur pivots a billes avec
graisseur.

» Serrure a clé avec poignée.
* Sabot de portail a visser.

* Verrou.

* FINITION : apprét noir

B DIMENSIONS

eL3mxH1,L75m | eL350mxH1,75m | eL 4,00mxH1,75m

Ouverture en embrasure

Intérieur propriété

B SPECIFICITES

* Portail équipé de pivots d’angle
pour permettre une ouverture

a plus de 90°.

e Ouverture en embrasure ou
entre pilier, sens de l'ouverture
poussant vers 'intérieur de la
propriété ou tirant a préciser.

¢ Les cotes indiquées sont des
cotes fabrication, prévoir 5 cm
supplémentaires pour les cotes

entre piliers.

PORTAILS BATTANTS

Portail sur-mesure ou design
spécifique : nous consulter

Ouvertures

Tirant

Poussant

Ouverture entre pilier

Intérieur propriété i




PORTAILS BATTANTS

I.' / D I A
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Portail sur-mesure ou design

k ™
spécifique : nous consulter

Ouvertures

Ouverture en embrasure \/

Intérieur propriété A

Tirant | Ouverture entre pilier

Tirant
S<>:
Intérieur propriété 4 Poussant

Poussant




PORTAILS BATTANTS

Portail ajouré
pour une

PORTILLON ~meilleure
SUR DEMANDE ‘ ~ prise au vent.

PORTAIL ROUSSILLON

3 CONCEPTION

Portail sur-mesure ou design
spécifique : nous consulter

B SPECIFICITES

» Ossature tube 1 aile de 40 x 40 mm. » Portail équipé de pivots d’angle
« Remplissage téle pliée ajourée. pour permettre une ouverture
a plus de 90°.

» Battue en plat de 40 x 5 mm.

. . L : e Ouverture en embrasure ou
» 2 jeux de pivots a billes avec graisseur.

entre pilier, sens de I'ouverture

* Serrure a clé avec poignée. poussant vers l'intérieur de la
» Sabot de portail & visser. propriété ou tirant a préciser.
* Verrou. * Les cotes indiquées sont des
« FINITION : apprét noir cotes fabrication, prévoir 5 cm

supplémentaires pour les cotes
entre piliers.

3 DIMENSIONS

eL3mxH1,L,80m | eL350mxH1,80m | ¢L 400mxH1,80m

Ouvertures

Ouverture en embrasure Tirant | Ouverture entre pilier

Inférieur propriété Poussant Intérieur propriété :




PORTAILS BATTANTS

PORTAIL BRETON

. CONCEPT|ON . SPEC|F|C|TES spécifique : nous consulter

* Ossature tube en carré de 40 x 40 mm. || ¢ otes indiquées sont des

* Barreaux verticaux en carré cotes fabrication, prévoir 5 cm
de 14 mm. supplémentaires pour les cotes
* Battue en plat de 40 x 5 mm. entre piliers.

¢ Montée sur gonds a sceller.
» Serrure a clé avec poignée.
* Sabot de portail a visser. 0eO® OPTIONS oO o

G lceLt : Option de volutes sur le haut
* 2 bouchons d’obturation 40 x 40. du portail : Réf 1281/10

¢ FINITION : apprét noir

3 DIMENSIONS
eL3mxH.1,50m oL 3,50mxH.1,50m | eL4mxH.1,50m

Exemple de portail Breton avec
volutes de décoration montées
en option.




PORTAILS BATTANTS

PORTILLON
SUR DEMANDE

PORTAIL LORRAIN

B CONCEPTION

» Ossature tube en carré de 40 x 40 mm.

» Barreaux verticaux en carré de 14 mm.
e Battue en plat de 40 x 5 mm.

* Montée sur gonds a sceller.

e Serrure a clé avec poignée.

* Sabot de portail a visser.

* Verrou.

* 2 bouchons d’obturation 40 x 40.

* FINITION : apprét noir

B DIMENSIONS

A
]
g

o
it e

g
PRSCLIN
%,
A

{

Portail sur-mesure ou design
spécifique : nous consulter

B SPECIFICITES

¢ Les cotes indiquées sont des
cotes fabrication, prévoir 5 cm
supplémentaires pour les cotes
entre piliers.

000 OPTIONS eO o

Option de volutes sur le haut
du portail : Réf 1281/10

eL3mxH1,L,80m | eL350mxH1,80m | ¢L 400mxH180m

Exemple de portail Lorrain avec
volutes de décoration montées
en option.




PORTILLON
SUR DEMANDE

CONCEPTION

000 OPTIONS O o

Option de volutes sur le haut

du portail : Réf 1281/10

SOV e ‘

@ 00\) % - y{;

‘ ' %

. ) ; ?\

v 3 2

NLll ] [50° ¢
Portail sur-mesure ou design e pas\® s

Specifique nous consulter
——
= 1 ‘
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' 4 - \\\

7

Exemple de portail Normand avec
volutes de décoration montées
en option.



NOS REALISATIONS

NOS CREATIONS SUR-MESURE 44ﬂ \

Les ferronneries présentées ici ont été / A

réalisées sur-mesure dans nos ateliers. 3@ 3@ ’

Nous étudions toute demande spécifique £ ) &

en lui apportant des réponses de / 3@

faisabilité et un devis adapté. f =
o

Consultez-nous pour
toute étude de projets.




GRILLES DE CLOTURE

ARLESIENNE

CONCEPTION

¢ Traverses en carré de
14 mm. Barreaux verticaux
en carré de 14 mm, avec

volutes en fer en plat de
14 x 6 mm, en alternance.

¢ FINITION : apprét noir.

¢ COMPOSITION : Grille H85 cm x L 140 cm
Poteau de jonction et poteau d’angle : H 90 cm, a sceller ou
a visser. Jeu de platines.

SPECIFICITES

e Tous les 140 cm, poteau de jonction ou angle fixation

sur platine de 40 x 8 mm percée @ 11 mm a visser au sol.

Les modules peuvent étre recoupés.

* Platines hautes et basses tube de 20 x 20 mm et plat
de 30 x 4 mm percées a 11 mm pour fixation barres
horizontales.

* Systeme sans soudure, peut étre assemblé par tout
a chacun.

* Assemblage et fixation : voir page 52.

CLASSIQUE

CONCEPTION

* Traverses et barreaux
en carré de 14 mm.

* FINITION : apprét noir.

¢ COMPOSITION :
Grille H85 cm x L 140 cm
Poteau de jonction et poteau d’angle : H 90 cm, a sceller ou
a visser. Jeu de platines.

SPECIFICITES

* Tous les 140 cm, poteau de jonction ou angle fixation
sur platine de 40 x 8 mm percée @ 11 mm a visser au sol.
Les modules peuvent étre recoupés.

* Platines hautes et basses tube de 20 x 20 mm et
plat de 30 x 4 mm percées a 11 mm pour fixation
barres horizontales.

» Systéme sans soudure, peut étre assemblé
par tout a chacun.

» Assemblage et fixation : voir page 52.

£ OAPPRE,
o\,d‘ i

AZUR

CONCEPTION

* Barreaux droits en carré de
14 mm, ondulés et droits en
alternance, traverses en carré
de 14 mm.

* FINITION : apprét noir.
e COMPOSITION :
Grille H85 cm x L 140 cm

Poteau de jonction et poteau d’angle : H 90 cm, a sceller ou
a visser. Jeu de platines.

SPECIFICITES

* Tous les 140 cm, poteau de jonction ou angle fixation
sur platine de 40 x 8 mm percée @ 11 mm a visser au sol.
Les modules peuvent étre recoupés.

¢ Platines hautes et basses tube de 20 x 20 mm et plat
de 30 x 4 mm percées a 11 mm pour fixation barres
horizontales.

e Systeme sans soudure, peut étre assemblé par tout a
chacun.

* Assemblage et fixation : voir page 52.

PRESSAC

CONCEPTION

* Traverses en carré de
14 mm. Barreaux
verticaux ronds
de 14 mm.

* FINITION : apprét noir.
* COMPOSITION :
Grille H85 cm x L 140 cm
Poteau de jonction et poteau d’angle : H 90 cm, a sceller ou
a visser. Jeu de platines.

SPECIFICITES

» Tous les 140 cm, poteau de jonction ou angle fixation
sur platine de 40 x 8 mm percée @ 11 mm a visser au sol.
Les modules peuvent étre recoupés.

 Platines hautes et basses tube de 20 x 20 mm et plat
de 30 x 4 mm percées a 11 mm pour fixation barres
horizontales.

e Systeme sans soudure, peut étre assemblé par tout
a chacun.

» Assemblage et fixation : voir page 52.




GRILLES DE CLOTURE

ROUSSILLON

CONCEPTION

* Ossature corniére
de 40 x 40 mm.
Remplissage tole
pliée ajourée.
* FINITION : apprét noir.
* COMPOSITION :
Grille H85 cm x L 140 cm

SPECIFICITES
* Fixation par platine de 130 x 40 x 8 mm percée de 2 trous
@ 11 et soudée a la base de chaque poteau.

« Systeme sans soudure, peut étre assemblé par tout
a chacun.

POTEAUX & PLATINES

CONCEPTION

¢ Les modules de grille de cléture sont congus
pour étre facilement posés et assemblés par
tout a chacun.

¢ [’utilisation des poteaux de jonction et
d’angle ainsi que les platines de poteaux
et de mur, permettent un assemblage des
modules qui sont recoupables, sans soudure.

* Assemblage par emboitage.
¢ Platines hautes et basses en tube de
20 x 20 mm et plat de 30 x 4 mm,

percées a 11 mm pour fixation barres
horizontales.

AP
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VAR DECO
CONCEPTION

* Longueur 140 cm.
Traverses en carré de
14 mm et barreaux
@ 14 mm, avec
moulures centrales
et pointes de lance.

|IIIIIIIIIII

e COMPOSITION : Grille H85 cm x L 140 cm
Poteau de jonction et poteau d’angle : H 90 cm, a sceller
ou a visser. Jeu de platines.

SPECIFICITES

* Tous les 140 cm, poteau de jonction ou angle fixation
sur platine de 40 x 8 mm percée @ 11 mm a visser au sol.
Les modules peuvent étre recoupés.

* Platines hautes et basses tube de 20 x 20 mm et plat
de 30 x 4 mm percées a 11 mm pour fixation barres
horizontales.

« Systéme sans soudure, peut étre assemblé par
tout a chacun.

» Assemblage et fixation : voir page 52.

Platines hautes
et basses

Poteau
d’angle

Poteau
de jonction




NOS REALISATIONS

NOS CREATIONS

Les ferronneries présentées ici ont

été réalisées dans nos ateliers.

En adaptation standard ou entiérement
sur-mesure, nous étudions toute
demande en apportant des réponses
de faisabilité et un devis adapté.
Consultez-nous pour toute étude de projets. Finitions

Toutes les marquises ont recu une
couche d’apprét noir a repeindre par
le client ou par le poseur par 2 couches
de peinture.

Options

¢ Finition galvanisée = galvanisation
+ sablage + primaire

e Finition métallisée = sablage +
métallisation + primaire

¢ Finition thermolaguée

* Bord de mer moins de 5 km :
a préciser impérativement.

¢ Osez la couleur en choisissant
la votre sur le nuancier RAL.

1
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Ingénieuse et esthétique
cette marquise abrite
efficacement I'entrée

de I'habitation.

LA MAQUISE VENISE
est compléte avec ses
fixations a visser et sa
visserie permettant un
assemblage facilité.

CONCEPTION

Elégante avec ses volutes
latérales, cette marquise
fait le bonheur de la
majorité des propriétaires.
Traitées anti UV, les
plaques de polycarbonate
laissent passer la lumiére.

LES PLUS

KT "
. . . . 2 o -
Il\vec ses dimensions stanfiards la marquise Venise est un ‘@5 %, s EABRICATION
équipement qui s’adapte a toutes les portes. x® "nare pat\® FRANCAISE

Retrouvez

les caractéristiques
de cette marquise en p.92



MARQUISES

0

BEARNAISE o i
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CONCEPTION

» Corniere et fer a Té de
30 x 30 mm. Arréts de verre plat
de 40 x 4 mm. Platines a visser.

e Cable inox @ 5 mm.

* Tendeurs inox, embouts filetés et
embouts a sertir.

» 2 plaques Polycarbonate incolore
anti UV de 4 mm, 1185 x 735 mm.

* Apprét noir a repeindre de
2 couches de finition.

SPECIFICITES

* Dimensions standard
1500 x 1200 mm.

» Fixation a visser 4 trous.

e 2 tirants.

‘g anti UV 3 mm

CANNOISE Makrolon
B

CONCEPTION

&
&
s

* Corniere et fer a Té de 30 mm.
Arréts de verre en plat de 40 x 4 mm. 000 OPTIONS ®O o

* Supports, volutes en fer en plat
de 20 x 5 mm forgées.

* Pente : 16°.

Verre armé bouts droits
Verre armé bouts cintrés
v . Verre feuilleté 33/2
» Verre en option : .
2 en 99 x 365 mm et :Ialkrollc:: Tnttl th'?’lTVm4
2 en 99 x 355 mm. ol AL AR mm
* Apprét noir a repeindre de
2 couches de finition.

* Possibilité de dimensions
sur-mesure : nous consulter.

SPECIFICITES

e Dimensions standard 1500 x 1000 mm.
* Entre consoles 1440 mm.
* 6 points de fixation a visser

* Fixation a sceller sur demande : Verre armé,
tord de 12 mm x L 100 mm bout droit




MARQUISES

JURASSIENNE

CONCEPTION

* Traverses tés de 30 x 30 mm.
Fixation a visser plat de
30 x 5 mm.

* Tube de 20 x 20 mm + bouchons
d’obturation. Support de 4 mm.

* 5 plaques de Polycarbonate
incolore anti UV de 3 mm,
1000 x 285 mm.

» Visserie pour assemblage.

» Apprét noir a repeindre de
2 couches de finition.

SPECIFICITES
* Dimensions standard

1500 x 1000 mm.
* Entre consoles 1440 mm.
* 6 points de fixation a visser.
* Emballage carton.

LIMOUSINE '+

CONCEPTION

e Corniere et fer a Té de
30 x 30 mm. 000 OPTIONS eO o

e Supports en fer forgé
de 20 x 8 mm, L 750 mm.
* Pente 16°.

* Verre en option :
2 en 99 x 365 mm et
2 en 99 x 355 mm.

* Apprét noir a repeindre
de 2 couches de finition.

SPECIFICITES

* Dimensions standard
1500 x 1000 mm.

¢ Entre consoles 1440 mm.
¢ 6 points de fixation a visser

* Fixation a sceller sur demande :
tord de 12 mm x L 100 mm




MARQUISES

MENTON

CONCEPTION

* Support de 4 mm, L 940 mm.
» Platines a visser en plat de
30 x 4 mm percé.

e Pare close 16 x 12 x 16 mm.

* PMMA extrudé incolore anti UV

2 faces de 8 mm,
1490 x 870 mm.

* Pente 16°.
 Visserie pour assemblage.

» Apprét noir a repeindre de
2 couches de finition.

SPECIFICITES

* Dimensions standard
1500 x 900 mm.
* Entre consoles 1440 mm.
* 6 points de fixation a visser.
* Emballage carton.

MONACO

CONCEPTION

e Supports de 4 mm, L 940 mm.

* Fixations a visser en plat de
30 x 5 mm percé.

« PMMA extrudé incolore
anti UV 2 faces de 8 mm
percé, 1500 x 1000 mm.

* Pente 16°.
 Visserie pour assemblage.

e Apprét noir a repeindre
de 2 couches de finition.

SPECIFICITES
* Dimensions standard
1500 x 1000 mm.
* Entre consoles 1140 mm.
* 6 points de fixation a visser.
* Emballage carton.
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NICOISE

CONCEPTION

e Corniere et fer a Té de 30 mm.
» Arréts de verre.

* Supports, volutes en fer plat
de 20 x 5 mm forgé.

* 6 verres en option.

* Apprét noir a repeindre
de 2 couches de finition.

SPECIFICITES
* Dimensions standard
1800 x 900 mm.
» Entre consoles 133 cm.
* 6 points de fixation a visser

* Fixation a sceller sur
demande : tord de 12 mm
x L 100 mm

ORLEANAISE

CONCEPTION

» Corniere et fer a Té de 30 mm.
e Supports en plat de 4 mm.
e Arréts de verre.

* Verres en option :
2 en 1190 x 365 mm et
2 en 1190 x 355 mm

* Apprét noir a repeindre
de 2 couches de finition.

SPECIFICITES
* Dimensions standard
1500 x 1000 mm.
* Entre consoles 1440 mm.
* 6 points de fixation a visser

* Fixation a sceller sur demande :
tord de 12 mm x L 100 mm
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Verre armé bouts droits
Verre armé bouts cintrés
Verre feuilleté 33/2
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Makrolon
anti UV 3 mm
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000 OPTIONS ®O @

Verre armé bouts droits
Verre armé bouts cintrés
Verre feuilleté 33/2
Makrolon anti UV 3mm
Polyméthalyte anti UV 4mm

|

Verre armé
bout droit



MARQUISES

VENISE

CONCEPTION
e Supports, volutes en plat
de 20 x 6 mm, L 720 mm.

» Fixations a visser plat de
30 x 5 mm percé.
EORPRe,

* Traverses Tés de 30 x 30 mm.
* 5 plagues Polycarbonate incolore &

anti UV de 1000 x 285 x 3 mm.
* Visserie pour assemblage.
* Pente a 16°.

* Apprét noir a repeindre
de 2 couches de finition.
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SPECIFICITES

* Dimensions standard
1500 x 1000 mm.

* Entre consoles 1440 mm.
* 6 points de fixation a visser.
* Emballage carton.

BRISE SOLEIL

CONCEPTION

» Ossature tube de 50 x 30 mm.
* Lames épaisseur 2 mm.

* Platine de 150 x 100 x 6 mm.
3 trous de 11 mm.

* Visserie pour assemblage.

» Apprét noir a repeindre
de 2 couches de finition.
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SPECIFICITES
e Dimensions standard
1500 x 1000 mm.

* Fixation a visser.
« Emballage carton.




ATELIER

B CONCEPTION

» Corniere de 30 x 30.
* Pare close 16 x 12 x 16.

* Vis pour pare close
fournies

* Apprét noir.

B SPECIFICITES

e Verriere d’intérieur.
¢ Vis de fixation non-fournies.
¢ Verre Sécurit 4 mm en option.

SUR-MESURE
NOUS CONSULTER

© O ® OPTION VERRE

SUR DEVIS.




Les verrieres d’intérieur,
apportent de la luminosité dans
la piéce tout en donnant une
touche déco contemporaine.

N’hésitez pas a nous consulter
pour tout projet sur-mesure.




COULEURS

Les couleurs imprimeées sur ce document sont non contractuelles. Seules
les nuances RAL sont a prendre en considération.

PROTECTION

Une peinture de protection noire est systématiquement appliquée sur
tous les produits. Soucieuse de pratiquer son activité de facon responsable
vis-a-vis de l'environnement, l'entreprise DIAZ utilise une cabine de
projection de peinture en flow-coating qui permet de récupérer I'excés de
peinture pour la recycler.

La peinture utilisée pour réaliser la finition est une peinture a I'eau destinée
a la protection du métal. Elle bénéficie de grandes qualités : faible odeur,
quasi-absence de composés organigues volatils (COV), séchage rapide et
excellente adhésion. Son utilisation ne nécessite aucune sous-couche. En
distribuant les grilles a finition, vous participez concretement aux cotés de
DIAZ Fer & Création a préserver notre éco-systéme. Tous les produits de la
Ferronnerie Diaz marqués de ce logo bénéficient d’'une finition, gqu’il g
est toutefois nécessaire de repeindre rapidement.

La Ferronnerie Diaz vous propose la galvanisation a chaud qui
consiste a immerger l'ouvrage dans un bain de zinc en fusion. Ainsi
galvanisé a chaud, 'ouvrage présente une trés faible vitesse de corrosion
dans le temps et prend alors un aspect gris argenté.

Avant de subir un thermolaquage, la ferronnerie est systématiquement
sablée ou grenaillée puis galvanisée ou métallisée afin de bénéficier d’'une
haute protection contre la corrosion. Intervient ensuite le thermolaguage,
c’est-a-dire la projection d’'une poudre polyester cuite au four, conservant
ainsi tous les avantages d’'une peinture de grande finition. Pour les produits
exposes a moins de 5 km du bord de mer, un traitement spécifique est
realisé. Il est impératif de nous en informer.
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DISTRIBUTION RESERVEE AUX PROFESSIONNELS

PROFESSIONNEL

CATALOGUE




